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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

e PT budowlane budynku,

« Obowizujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej z zapleczecjalnym i 4cznikiem z budynkiem szkoly, jest
obiektem parterowym, budowanym w technologii tcagiye;.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Budynek zasilany drizie w wod z sieci wodocigowej zlokalizowanej na terenie inwestora. Projekt
zaktada wykonanie instalacji wodagbwej dla celéw sanitarnych.. Zasilenie w wadprojektowanego
przylacza. Przewody gtéwne oraz rozprowadzenie do prdybevody zimnej i cieptej naly wykona z
rur z tworzywa wielowarstwowychézonych przy pomocy z¢zek z piegcieniem zaprasowywanym.
Przewody rozprowadzgje naley prowadz¢ w bruzdachciennych w rurach ostonowych typu ,peschel
lub w otulinach izolacyjnych. Przewody instalacpdy zimnej naley prowadzé w warstwach
posadzkowych oraz bruzdaétiennych. Instalagjnalery wyposay¢ w armatug odcinajca kulowa oraz
baterie nad przyborami (umywalkowe, zlewozmywakoweatryskowe), natomiast w tazienkach dla
niepetnosprawnych nalg zamontowa przybory sanitarne i baterie przystosowane dld 0s6
niepetnosprawnych.

WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPLEJ.

Ciepta woda aytkowa dla celdéw higienicznychelizie przygotowywana w projektowanej kottowni
gazowej. Rozprowadzenie wody cieptej przewidziayamat z rur z tworzywa wielowarstwowych
taczonych przy pomocy atzek z piescieniem zaprasowywanym dla instalacji wody ciephej70 st.C,
prowadzé réwnolegle do ruroagow wody zimnej w warswach posadzkowych i bruzdadbnnych w
rurach ostonowych typ ,peschel” lub otulinach iznjgych. Dla natryskéw przewidziano indywidualne
zawory mieszajce, natomiast na wigiu do budynku termostatyczny mieszacz zbiorowy.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzanedh przez instalagjwewretrzna w systemie grawitacyjnym kanalizacji
sanitarnej poprzez prapgze. Projektowamninstalacg wykona z rur PVC fczonych za pomadksztattek
PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Odpawsgtie instalacji przez piony kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach budynku zégrone rurami wywiewnymi. Piony uzbrojono w rewizje
zamykane hermetycznie. Pomieszczenia wyosaw umywalki na postumencie, zlew gospodarczy,
brodziki natryskowe oraz miski ugtowe. W fazience dla osob niepetnosprawnychzayatamontowa
sanitariaty w wersji dla niepetnosprawnych.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta bdzie projektowana kottownia gazowa.. Instadazgntralnego ogrzewania
zaprojektowano w technologii rur stalowych czarniggdzonych przez spawanie (przewody gtéwne) oraz
rur z tworzywa wielowarstwowychadézonych przy pomocy a¢zek z zaprasowywanym piereniem
(przewody rozprowadzage). Przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowgtgtowych zasilanych od
dotu. W tazience dla niepetnosprawnych przewidzigraejnik stalowy, drabinkowy. Jako armagur
odcinapca nalezy zastosowé&zawory kulowe, natomiast przed grzejnikami agleastosowéagtowice
termostatyczne dla grzejnikéw wypasaych we wkiadki zaworowe. Podeja do grzejnikow naley
wyposay¢ w zestawy zespolone odcineg proste (grzejniki zasilane od dotu). Systemailasii
rozdzielaczowy. Przewody instalacji natgprowadzé pod posadzk lub w bruzdach w otulinie
izolacyjnej lub rurze ostonowej typ ,peschel”.



WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku przewidziano wykonanie wentylacji mecleanej nawiewno-wywiewnej wszystkich
pomieszczé wykorzystaniem urdzen wentylacyjnych..

Nawiew powietrza nawiewnikami okiennych oraz kontee&mi wentylatorowymi, natomiast wywiew
zZuzytego powietrza przy pomocy wentylatorow dachowysiciagowych oraz wywietrzakami
dachowymi z przepustrid sitownikiem.

W pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnyctevpidziano montawentylatora tazienkowego
nakanatowego.

Wyciag powietrza z pomieszcizga pomog anemostatéw wywiewnych z przepustnicami.

WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne ¢rla odprowadzane do istnigjej kanalizacji sanitarnej odprowadazgj scieki do
bezodptywowego zbiornika, znajdoggo st na terenie inwestora. Pragke kanalizacji sanitarnej do
budynku naley wykon& z rur PVC klasy S, atzonych na uszczejlgumowy w wykopie
waskoprzestrzennym, umochionym.

WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

Do projektowanego budynku najedoprowadzi instalacg wodocagowa poprzez wgczenie do
instalacji wodocigowej doprowadzonej do kontenerowej kottowni gazawerzyhcze wodocigowe do
budynku naley wykona z rur PEHD PN 10 w wykopieagkoprzestrzennym, umochionym

WYKONANIE PRZYt ACZA CIEPLNEGO PREIZOLOWANEGO C.O./C.C.W.

Zrodtem ciepta i cieptej wody dla projektowanego ¥mkl sali gimnastycznej ma bykontenerowa
kottownia gazowa. W zwrku z tym dla zasilenia budynku w czynnik grzewgzgewidziano budow
przylacza cieplnego c.o./c.c.w./cyrk. z rur preizolowanydPrzyhcze c.o. projektuje si z rur
preizolowanych, stalowych, przewodowyclgzonych za pomacspawania, natomiast dla c.c.w./cyrk. z
rur stalowych, podwdjnie ocynkowanychyctonych lutem twardym. Ruragi nalezy prowadzé w
wykopie waskoprzestrzennym, na podsypce piaskowej. Na zalactamaley zastosowé poszerzenie
wykopu i utay¢ poduszki kompensacyjne z weiny mineralnej. Nadamir naley utozy¢ tasme
ostrzegawcz z folii pvc.



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techninej (OST) s wymagania ogoélne dotycgce
wykonania i odbioru instalacji; wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, przgcza
kanalizacji sanitarnej, przytacza wody oraz przyhcza c.o./c.c.w/cyrk. dla budynku sali gimnastycznej
wraz z facznikiem, do istniegcego budynku Szkoty Podstawowej w gsawach Radowych
Zlokalizowanej na dziatce Nr 841 w m.Sadek gm.Szymlviec.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagwopracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrietowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt, 1,1.

1.3. Zakres rob6t olfiych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimgimagania ogéine, wspdlne dla robét

budowlanych oltych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikacji - SST.III.2)
- Instalowanie wentylacji KOD CPV45331210-1

Instalowanie urgdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPW5331000-6
(Nr specyfikacji - SST.IIL.3)
- Roboty budowlane w zakresie rusgéw wodysciekowej
KODCPV 45232411-6
(Nr specyfikacji - SST.IIl.4)
- Roboty w zakresie ruragdw do przesyluwody KOD  CPV  45232850-
(Nr specyfikacji - SST.IIL5)
- Instalacja ruroaigow KODCPV 45231112-3
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rugaiv
KOD CPW5231110-9
(Nr specyfikacji - SST.IIL.6)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodda dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeka\Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspotrzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty amwmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawegyes, cz& graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowyehairunkach umowy,

1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmerekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caldjaioentaciji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich wanasci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,a o ich
wyKryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich armjzoprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiioy¢ zgodne z dokumentagprojektowy i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mubg: jednorodne i wykazywiazgodnéc z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie kda zgodne z dokumentagprojektova

lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizaciji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlaie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inngrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spotecZudi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujegize jest whczony w ceg
Umowr.

1.5.5. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy aatgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wikeeniowych Wykonawcaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie baemdy stojcej,

b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieg sio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy okgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osdéb lub wiasroi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepssivie jego sposobu
dziatania. Stosag sk do tych wymaga Wykonawca &dzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdwg dojazdowych,

2) srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnydamylub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maziwoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoviparem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasid publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni d¢awe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégjonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanycheytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgayvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcalbie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adean podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiggedo.

1.5.8. Ograniczenie olagen osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ogranigzebciazenia na & przy transporcie gruntu, materialow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rizé zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniamektsa nadzoru.

1.5.9. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaaglbie przestrzeggprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pirgapcych odpowiednich wymagasanitarnych.




Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spita
odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochr@robét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do roboét
od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsdlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpastwowej i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pgtil) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2ai26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgwkopie zezwolei inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézdme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkdawca zobowizany jest do prowadzeniagltych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskanedopuszczalnegarodia spetniaj
wymagania SST w czasie pgat robdt.  Pozostale materiaty budowlane powimyrsat wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczpiem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatowe
jakiegokolwiek ziaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chighiostanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakia zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasyp@kulttywacji terenu po ukezeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegipwykorzystane do robét lub odwiezione na odddgowiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakkeiowym zostaa przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaiayodzaj robét, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawkamnuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyeola one potrzebndo
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakas¢ i whasciwosé do robot
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatédslziokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykoaguesviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyhraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanymzeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnig sprz:;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoveddo pracy. Bdzie spetni@ normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spta do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasneliJ
dokumentacja projektowa lub SST przewidumiazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany

bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami drgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycgce przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie i innych parametréw technicznyimdki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych afien na osie mogby¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paesi sktadé sic z czsci opisowej i graficzne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebdt zgodnie z umow lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodnaé z dokumentacp
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. 1Wykonawca ponosi odpowiedziakéaa peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okénych w dokumentacji projektowej lub przekazangelpémie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek lgtlu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoravwacwtasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotycz akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow

robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji  projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4olecenia Inspektora nadzoru doterealizacji robét &da wykonywane przez  Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytugcji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéivykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakéci winien zawierat:

organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenladt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycdh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczneykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania
poszczegdllnych elementow robsystem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robotwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium



wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zazaiekect prowadzenie bady sposob oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyompgmowany sposéb i forgrprzekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iatlzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i il& srodkdw transportu oraz uydzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i proceduwmiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja sprawdzanieagtzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayrania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdatro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc w to personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz roboét. Wykonawocadzie przeprowadza
pomiary i badania materiatow oraz robét gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjighktmwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwoici 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékmee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfesi konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzorugolzie mie nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispirektor Nadzorudulzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegdgaicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. Zai niedocagniecia te lada tak
powazne,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie do
rob6t badanych materiatéw i dailje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badanspektor Nadzoruddlzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdzle przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawgusungte
lub ulepszone wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotz{yokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek keda dostarczone przez Wykonayizatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dixsiae

przez Wykonawg do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkgapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeemte przez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomialbubadania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikamid¥ajk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.

Wyniki bada (kopie) eda p&Zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonrath wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisggorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unaliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robobywadzonego przez Wykonagydxdzie oceniéd zgodndé
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikéw bada dostarczonych przez Wykonayc
Inspektor nadzoru nie pobierdé prébki materiatdw i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezal@emu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatd@wych bada albo
oprze st wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgaminateriatéw i robét z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtatmlub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieadmwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyicla oraz wiéciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnézi z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie s objgte certyfikacy okreslona
w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniywmagane przez SST,Adaich partia dostarczona do
robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwigiernady,
ktére nie speiajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdaavym obowazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaioa okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udieryo budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy &a dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu rob6t stanu bezpietzigva ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwgtlechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdxitla oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Whpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i

Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robot,

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przepazsest sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnai materiatéw, orzeczenia o jakm
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki habdykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3] nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetl zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudo&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsidorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obqzki ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowychoboét kedzie



przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedangitiokrglonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Ugdzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadolzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf W sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrezadzer technicznych,

¢) odbiorowi cgzsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych robot oraz
ilosci tych robat, ktére w dalszym procesie realizatgigra, zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatisviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpest¢pu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem derdzrka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi¢aidie przeprowadzony niezwtocznie, niepi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikatyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakd¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdai@mentdw zawieragych
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych cgci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownysly zasad
jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu  do zakres
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy,diced  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zékaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecn@i Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediczonych dokumentéw, wynikow bablapomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodtiovykonania robot
zdokumentagj projektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow giowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @egowych lub robot uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyieia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizenia przez komigjze jakaé wykonywanych robét
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w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiggeymaganej dokumentagjrojektova i SST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &anaiceni
pomniejszoa warta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagezyjctych w dokumentach umowy.
8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegachave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zezawy przygotowénastpujace
dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyeczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstgz dokumentéw umowy i ew. uzupetacg lub
Zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw eZciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgkki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toysacych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimtaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zaizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniaacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresdejmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usurtiem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbi@teszny robot(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostik obmiarove, ustalon
dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyijeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoee ryczattowedalzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgmodzenie ryczattowe robdtds obejmowa:

» robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

» warté¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiyawentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,

« Kkoszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw emigacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonacizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaslozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanivigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpidcteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowei dreneau,
(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycisuniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
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barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgatiji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objdme przejazddw i organizaciji ruciponosi Wykonawca lub

Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeadnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdadowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteeknicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zp&m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onfiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p0z. 627 zam0zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliqanych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z
2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgodio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanicozvemiem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych uposmonych do wydawania europejskich aprobat techyiznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldamzmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2&wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2\t47, p6z. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdéz. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teotariych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, pdéz. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu amak@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 204!).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montei rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarramawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieastalacji. Centralny €odek Badawczo - Rozwojowy
Warszawa 2003.
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.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpfirécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania wesnznej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej i cieptej wody
uzytkowej dla budynku sali gimnastycznej wraaazhikiem, do istnigicego budynku Szkoty Podstawowej
w Gasawach Ragdowych, zlokalizowanej na dziatce Nr 841 w m.SaglekSzydiowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji dimicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakuadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagowo-kanalizacyjnej i cieptej wody.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:

- monta rurocigow,

. - monta armatury wody zimnej i cieplej
. - monta urzdzen,

. - préby szczeln&i i badania instalaciji,
. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Zalaenia projektowe
Instalacja wody zimnej i cieptej
Wewretrzmg instalacg wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji dla cel6vytkowych i weztéw

sanitarnych nalgy wykona z rur z tworzywa wielowarstwowychydzonych przy pomocy z¢zek z
pierscieniem zaciskowym. Prowadzenie przewoddéw w warstwaosadzkowych oraz bruzdach
sciennych. Zasilenie w wedpoprzez przycze z rur PEHD. Podgjia do przyborow nafs wykona
rurami PE-RT/AL./PE-HD z zastosowaniem pddejo baterii, zaprasowywanychdégianie przy
pomocy ptytek pojedynczych lub podwaéjnych. Cieplada przygotowywanaebizie w projektowanej
kottowni gazowej. Dla calego zaplecza higieniczrearitarnego sali gimnastycznej przewidziano
mieszacz — termostatyczny zbiorowy regulator tespey wody o wydajn&ci 84 I/min. Jako armatgr
odcinajca przewiduje si zawory przelotowe kulowe. Zasilenie ptuczekepstvych poprzez przewody
elastyczne oraz zawory odcineg przy ptuczce. Jako armaturzerpala przyjmuje s¢ baterie
umywalkowe stajce oraz bategizlewozmywakow typusciennego. W pomieszczeniu rozdzielaczy
przewidziano wpust podtogowy oraz zawor czerpalykrczka do weza.
Dla poszczegdlnych natryskéw przewidziano termgstate mieszacze wody - zawory podtynkowe
zakaczone podtynkowwylewka stah, natryskovy..
W wezle sanitarnym dla niepetnosprawnych przewidziamoséuk oraz sanitariaty wykonane w wers;ji
dla 0s6b niepetnosprawnych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji najezaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej dla
wody zimnej gr. 9 mm oraz gr.20 mm dla wody ciepigjrkulaciji.
Kanalizacja sanitarna

Projektuje siinstalacg z rur PVC dla kanalizacji wewtrznej kielichowych uszczelnionych
uszczelly gumows. Gtéwne poziome przewody kanalizacyjne prowéagwid podtog, natomiast
podejcia do przyboréw w bruzdadieiennych.
Piony kanalizacyjne natg wyprowadzé nad dach budynku i zakozy¢ wywiewkami . Na kadym
pionie naley zamontowa czyszczaki. Korki rewizyjne umieszczone w posadrezy zabezpieczy
odpowiednimi zlicowanymi pokrywami.
Wezty sanitarne nalg wyposay¢ w miski usgpowe typu kompact, umywalki z postumentami lub
potpostumentami, zlew gospodarczy. W boksach niadkysprzygto typowe brodziki natryskowe z
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syfonami nadstropowymi, natomiast w fazience dépainosprawnych, brodzik niski do zabudowy w
posadzce. Pomieszczenie dla niepetnosprawnychynalgposay¢ w przybory w wersji dla oséb
niepetnosprawnych.

Dla przewodow prowadzonych po wierzchu (piony) akeinnych miejscach gdzie nie oma skry
przewoddéw w bruzdacitiennych, naley wykona obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych. Strefy
oddzielenia pgarowego zabezpieczydpowiednimi elementami ochronnymi (kotnierze @gwhronne
p.paz, dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczabegp.pa.).

1.4. Ogdélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaagbot zgodnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlaenmizliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@zonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmogn powodowa@ obnizenia

wartadsci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej. Roboty moriawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-morntawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowRd|skimi

Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodagjgiowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centoéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja rozprowadzgja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do przyborowuwr
wielowarstwowych z tworzywaé€zonych przy pomocy @tzek z piefcieniem zaprasowywanym,
prowadzonych w bruzdadiciennych i warstwach posadzkowych (rozprowadzeaiprdyborow).
Podegcia do baterii i zaworow — zaprasowywanéaianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub
podwajnych.

. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana kamalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami i zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewkctawe, korki rewizyjne
z pokrywami podtogowymi oraz kratktiekowe.

2.2. Armatura

Instalacja powinna iywyposaona w typovyg armatug odcinajca oraz armatuy wyptywows:

. zawory odcinajce kulowe (podtynkowe z ozdobnymi rozetami), dacpik zawory
chromoniklowe z wzykiem elastycznym, zawory czerpalne zg£zka do weza — niklowane.

. do umywalek baterie stgje, do zlewu baterigienna, natomiast do natryskow — indywidualne
podtynkowe, termostatyczne zawory miegzajz podtynkow, natryskovg wylewka stah.

. dla calego zaplecza higieniczno — sanitarnegagalnastycznej — mieszacz termostatyczny,
zbiorowy regulator temperatury wody o wydajoio84 I/min. Mieszacz zaopatrzony w zawory zwrotne.

. w tazience dla niepetnosprawnych - armatura w wglkiu dla oséb niepetnosprawnych
(np.bateria umywalkowa i bateria natryskowa nmieszaczem, elektroniczna z zasilaniem bateryjnym)
. na podejciach do podiczenia np. baterii stagych naley uzy¢ zaworéw odcinaicych z filtrami

oraz wzykéw w oplocie metalowym.
2.3. Przybory i urzadzenia sanitarne
. Budynek natey wyposay¢é w nas¢pujace przybory sanitarne:
- umywalki ceramiczne z postumentami lub pétposatami
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej
- miski ustpowe typu kompact
- brodziki natryskowe z syfonami nadstropowymi
- w fazience dla niepetnosprawnych — umywalka engska usipowa dla niepetnosprawnych i brodzik
natryskowy, niski do zabudowy w posadzce,
wpustysciekowe PVC z kratkze stali nierdzewnej &. 110 mm
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2.4. 1zolacja termiczna

. Izolacg cieptochronn rurockhgdéw prowadzonych w warstwach posadzkowych iw baohd
sciennych zaizolowaotulinami - woda zimna otuliny grub. 9 mm , wodapta i cyrkulacja otuliny
grub.20 mm lub ing o podobnych wigiwosciach, posiadafa atest o wspoétczynniku przenikania ciepta
k-0,38 W/m"K.

. Otuliny musg posiadé aproba¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..

2.5. Obudowy instalacji wod-kan

. Dla przewoddéw prowadzonych w miejscach, gdzienmzna skrg przewodow w bruzdach
sciennych (np.piony kanalizacji sanitarnej), rglevykona obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazach systemowych, w ktérych najeprzewidzi€ drzwiczki rewizyjne.

. Strefy oddzielenia p@arowego zabezpieczydpowiednimi elementami ochronnymi (kotnierze
ognioochronne p.po dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczabegp.pa.).

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugosztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementéw wypasznia do ,biatego monga” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania
nalezy przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&@. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamksi/ch. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych transportawa
krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@wdo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przestémgj 0os6b postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeinikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi&ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanfyany z tworzywa) . Wymagania ogolne dla
potaczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree g w tomie 1l ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét .....".

. Instalacja p.ppwykonana zgodnie z nogPN/B-02865.

. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG
W-Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykoémna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé migdzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugadulei powinna
by¢ wigksza od grubgei sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytdéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazej kondygnacji musi kiyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonary instalacg nalezry zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniannigiowykong rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasia

. Zawory hydrantowe uméei¢ na wys. 1,35 m od podiogi.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odgbnych ztadow badania szczefoonalery przeprowadzi

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkeni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny kdynatlazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementdéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét
uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta
. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego

odbioru technicznego instalaciji.
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. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mimjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatdwwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

« 0Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanzig ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

* Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warsz&888.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwg@yowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wosigmiva
wewRtrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie udzen cieptej wody uytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagabiadania.”

* PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odi®otnstalacje kanalizacyjne.”

* PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalagdecagowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjiledizacyjnej. Wymagania i badania.”
*  PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania’
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvwymagania dotycezce wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania diybku sali gimnastycznej, wrazacgnikiem do
istniefacego budynku Szkoty Podstawowej wsawach Radowych, zlokalizowanej na dziatce Nr 841 w
m.Sadek gm.Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji dmicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegdtow Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji c.o. zasilanej z kottowlejowej znajdujcej sk w budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zgziana jest z wykonaniemzaj wymienionych robdét:

" monta armatury,

" monta przewodow z rur stalowych czarnyeltzonych przez spawanie

" monta instalacji cieplnej z rur z tworzywa wielowarstwych

. monta grzejnikow stalowych ptytowych i tazienkowych

. préby szczelngi i badania instalacji,
. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wewrgtrznej instalaciji c.o.

Zrodtem ciepta bdzie projektowana kottownia gazowa, zlokalizowanprajektowanym odibnym
opracowaniem budynku kontenerowym..

Do ogrzewania pomieszazeaprojektowano instalagpgrzewanie wodne o parametrach 80/60 stC .
System rozprowadzenia przewoddéw z rozdzialem dolnfarzewody zasilape do rozdzielaczy
gtéwnych, z rur stalowych czarnychickonych przez spawanie. Przewody w izolacji termegz
wykonanej z materialdw nierozprzestrzeaigich ognia.

Przewody rozprowadzgie do poszczegolnych grzejnikbw prowadzone w warsth posadzkowych z
rur wielowarstwowych, dczonych za pomacziaczek z piefcieniem zaprasowywanym w otulinach
izolacyjnych.. Rozprowadzenie przewodow c.o. tymdreielaczowego.

Grzejniki zaprojektowano jako stalowe, ptytowe sifanie dolne. Grzejniki wypoggé w gtowice
termostatyczne oraz zestawy odcigaj - przyhczne lgtowe. W fazience dla niepetnosprawnych
przewidziano grzejnik tazienkowy, stalowy, drabimko zaopatrzony w termostatyczny zawoOr
grzejnikowy oraz zawér odcingly na powrocie. Instalacja odpowietrzonedtie przy pomocy
indywidualnych odpowietrzena kadym grzejniku oraz przy pomocy odpowietrznikéw pakewych

W najwyzszym punkcie instalacji. Odwodnienie instalacji venpeszczeniu kottowni. Gtowice
termostatyczne wzmocnione typu antywandall.

Strefy oddzielenia p@rowego zabezpiecgy odpowiednimi elementami ochronnymi (kolnierze
ognioochronne p.po dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczaebeay.pa.).

1.4. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy

18



Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonaradbioru robét budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkablyarszawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabtpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemadiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowd& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty morntave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraayimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogiagia mog by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvaniyrobu
akceptagi Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Przewody rozprowadzgje instalacji centralnego ogrzewania - spleykona z rur
wielowarstwowych z tworzywaaézonych przy pomocy @tzek z piescieniem zaprasowywanym.
Rura bazowa z aluminium zgrzewana na zaldaBk faczenia stosowaksztattki systemowe,
zaprasowywane , wykonane z m@kiu cynowanego w komplecie z tulgaciskowq z aluminium z
systemem gwarancji probysaienia lub ziczki z PPSU, w komplecie z tuleraciskowy ze stali
nierdzewne.

. Gtéwne przewody rozprowadzag do gtownych rozdzielaczy najewykona z przewoddéw
stalowych ze szwem, z usgtym wyptywem szwu wg. PN-74/H-74244 z atestem ZET.®vzewody
stalowe f§czone g przez spawanie.

. Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mectzyimi.

2.2. Grzejniki

. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkiejtalowe ptytowe zasilane od dotu z
wktadkami zaworowymi

. W tazience dla niepetnosprawnych przewidzianejgik tazienkowy, stalowy, drabinkowy
2.3. Armatura

. Instalac§ centralnego ogrzewania nayewyposay¢ w zawory odcinajce kulowe

. W najwyzszych punktach instalacji zamontai@dpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinapcymi.

. Na podejciach do grzejnikéw tazienkowych montoivzawory termostatyczne z nastaw
wsftepna oraz zawory odcinage powrotne #owe.

. Grzejniki zasilane od dotu z wkladkami zaworowyralety wyposay¢ w gtowice
termostatyczne oraz elementy odcitajprzyhczne lgtowe.

. Glowice termostatyczne wzmocnione typu antywandall.

. Rozdzielacze lokalowe z osptem w szafkach stalowych

. Podejcia do rozdzielaczy lokalowych zaopattay zawory regulacyjne, natomiast
rozprowadzenia do poszczegolnych grzejnikéw — zgwdcinajce kulowe.

. Rozdzielacz gtdéwny z rur stalowych czarnych dm8@ zaopatrzony w termometry oraz

manometry, zawory spustowe oraz zawory odquej
2.4. 1zolacja termiczna
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. Nalezy zaizolowa rurocihgi prowadzone w warstwach posadzkowych oraz bruzdeiennych
oraz w warstwach posadzkowych otalinpianki PU (grub. 6 — 9 mm) - Lambda (40°C) -350//mK.
Izolacje przewodow wykortaotuling termoizolacyja wg. rozporadzenia M.1.

. Przewody stalowe oraz rozdzielacz zaizoléweplnie otulinami z materiatow
nierozprzestrzeniagych ognia.

. Na zakdiczeniach izolacji np. przy pgzeniach z armatarstosowd mankiety aluminiowe o
szerokdéci 20 mm.

. Przewody cieplne nalg izolowat zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubé¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowldeednicy wewRetrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.. 1-4 przechgeZ Y2 wymaga z poz.: 1-4
przezsciany lub stropy, skrzzpwania przewodéw
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz.. 1-4, Y2wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ziych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
. Otuliny musz posiadé aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ING..
3. SPRZET
. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakéwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fituigo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku

i magazynowania rur i ksztatltek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiblaikadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wiellkii. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchérodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sitransportowanie grzejnikéw luzem, aémych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatue nalery
sktadow& w magazynach zamgtiich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpagvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producértaatur, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartich w pojemnikach.
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4.4. |1zolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sie¢ w granicach tolerancji okéine;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci aggow

. Rurochgi taczone lgda przy pomocy ksztattek zaciskowych. Wymagania ngdlla poiczer
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree s w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nadg uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.

Prace instalacyjne wykotagodnie z niniejszdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych” tom IV Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rurochgi stalowe 4czone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi” COBRTI INST &&szyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewodéw natesprawdzé tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolagwead.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg rury i wewretrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewriigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna
by¢ wigksza o0 68 mm od grubai sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice
oddzielenia pgarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagzyahocowa doscian za pomag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorérednicy 15+20 mm, przy czym nazdej
kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony hyaleczy¢ do rurocagéw
poziomych za pirednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydben przewodow.
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5.3. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtaé¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyd@s najmniej 110 mm.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhkczenie grzejnika z rurami prazgznymi.

. Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wykazeniowych, lub by go osuszayrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aalg inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zalecg,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

. Galzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po poeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowaltyzadne napzenia. Niedopuszczalne dziatania mogce
powodowa deformacg grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone lrda z armatug i osprztem za pomagpofaczer gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqash wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie pokrubunkéw w zawor i na rer z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajcym,

- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaturalery w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez é przewodu.
. Zawory nha pionach i gagkach oraz odpowietrzniki naig umieszczéw miejscach widocznych
oraz fatwo dosipnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajee
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zemostopowym, montowanym w najaszych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowéa zawor kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmnélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekub.
. Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg podlegagca probie (lub jej czsé)

kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po zakazeniu ptukania naky instalacg
napeint woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalery przeprowad4
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelrai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy dnieniu prébnym 13

baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdzi nie powinno przekracza 0 barow.
Prolkg szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadd zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 barow.

. Do pomiaru cinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begiiy odczyt
zmiany cénienia o0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.

. Wyniki badania szczelgoi nalezy uzna& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekoéw ani roszenia.

. Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadz proke na gosco, przy

najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekparzajcych
parametrow obliczeniowych.

. Préba szczelrioi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji.
. Zmontowan instalacg mozna uzné za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji po pozytywnejgiedszczelnéci na gogco uzupetnienie wody w
zladzie nie bdzie potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu ifestf grzewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
préby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego moaghni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdci wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izjlavielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdtuzne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

. Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wgcej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigoelmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze
robot uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragadzt badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamddery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ngiN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadi w stosunku do nagbujacych robét:

- przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czysfo bruzd, zgodng z pionem i zgodni z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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. Z odbiorébw mé¢dzyoperacyjnych nahy spisa@ protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ robot i elementéw do prawidtowego monia

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesva

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej marai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéwéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelkiaatej instalacji,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizag postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualng¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wazgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmi’aru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanag ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymaganialogd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, \Wzawa 1988.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oprac.PKTSGG W-wa

. ~Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.pdziernik 2001 r.

. PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne pryiade”.

. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamétieigo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezrenie wodnyclzamknitych
systemoOw cieptowniczych. Wymagania”.

. PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach”

. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.

. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Ogoélne wymagania i badania”.

. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @ayania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=$¢ 1: Wymagania i badania”.

. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkglaiczne”.

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”".

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury
i urgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.Wyanéa i badania dotygeze jakdci
wody”.

. PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatutyzdzei”

. PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

KOD CPV 45331000-6
(INSTALOWANIE URZADZE N GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH |
KLIMATYZACYJINYCH)

1. WSTEP
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghreécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wesicji mechanicznej dla budynku sali gimnastycznej
wraz z hcznikiem do istnigjcego budynku Szkoly Podstawowej wSawach Radowych, zlokalizowanej na
dzialce Nr 841 w m.Sadek gm.Szydtowiec..

1.2. Przedmiot i zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyileonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

- monta urzadzer wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przygte rozwigzania projektowe instalacji wentylacji

Zakresem opracowania @lg jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewriegé@nastycznej,
wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza oraz wenjglag/wiewna pomieszcaeWC z nawiewem
przez kratki wyréwnawcze.

Nawiew do sali gimnastycznej poprzez nawiewnikieokie o wydajnici V-30-50 m3/h, natomiast
wyrzut zwytego powietrza nawietrzakami zintegrowanymi zaroaanymi na dachu budynku..
Nawiew powietrza do pomieszazeaplecza sanitarnego sali gimnastycznej poprzeiemaiki okienne
oraz czerpnidcienne ladace integrala czscia konwektoréw wentylatorowych.

Oczyszczanie powietrza nawiewanego oraz podgrzeli®d odbywat i z zastosowaniem konwektoréw
wentylatorowych o wydajriei 120 m3/h. Wycig powietrza z pomieszczea pomog wentylatoréw
dachowych zamontowanych na cokotach.

W pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnygihaiektowano wentylagjwywiewmn za pomog
wentylatora nakanatowego o wydagodV-80 m3/h, uruchamianego przyagkaniu gwietlenia.
Nawiew przez kratki wyréwnawcze w drzwiach pomigsgta..

Wyciag powietrza z pomieszciaegaprojektowano za pomgpanemostatow wywiewnych z
przepustnicami. Cafd instalacji obudowa Przewody oraz zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny kywykonane z materiatéw niepalnych.

Anemostaty nawiewne i wywiewne powinny zapetmmirzymanie pgdkosci powietrza w strefie
przebywania ludzi nie wgzej nz 0,3m/s. Kady anemostat nawiewny i wywiewny powinien z@sta
wyposaony w element regulagy strumidi przeptywu powietrza — przepustnice wypasze w napd
reczny. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ooménej.

Strefy oddzielenia p@arowego zabezpiecgypdpowiednimi elementami ochronnymi.

1.2.2. Okralenia podstawowe

Wentylacja podzielona zostata na dwa systemy wewiyhia: system nawiewno —wywiewny sali
sportowe]j oraz system nawiewno-wywiewny pomiesitoe/arzysacych.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w OST .
2.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze materialdw

W skiad instalacji wentylacji mechanicznej budymikehodzi

- wywietrzaki zintegrowane dn 400/250 mm o paraa@trV-1700 m3/h, N-0.25/0.37 kW,
n-970/1380 obr/min., z podstaw dachowi, cokotem, przepustnicz sitownikiem, komag rozprzna,
maskownia, taa ociekows oraz kanatami dolotowymi z blachy stalowej ocynkoj dn 400mm oraz dn
250 mm - kpl.3

- wentylatory dachowe o wydajém VV-120 m3/h, N-0.053 kW z podstawlachowq i cokotem — szt.2

- wentylatory dachowe o wydajém VV-150 m3/h, N-0.058 kW z podstawlachowq i cokotem — szt.2

- wentylator nakanatowy o wydajm V- 80 m3/h N-16 W zakzany wyhkcznikiemswiatta — szt.1

- konwektory wentylatorowe z czerpnicienra komor mieszania, nagrzewnielektryczm i filtrem o
parametrach V-120 m3/h, N-3,0 kW — kpl.2

- konwektory wentylatorowe z czerpnicienra komowl mieszania, nagrzewnicelektryczm i filtrem o
parametrach V-150 m3/h, N-3,0 kW — kpl.2

- anemostaty sufitowe wywiewne z przepustnicanpeszonymi w nagd reczny

- kanaty wentylacyjne i ospgizz blachy stalowej ocynkowanej

2.3 Materiaty uzupetniajace

- Ciagi wentylacyjne naley obudowa ptytami g-k. na steleach systemowych.

- Strefy oddzielenia parowego zabezpieczydpowiednimi materiatami i elementami ochronnymi

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestdaych materiatéw, produ-
centow, typow uradzen oraz rozwazan projektowych.

Konwektory wentylatorowe zamontowave wskazanym w dokumentacji projektowej miejselecic
uruchomienie przez autoryzowany serwis dostawczctppr

Wentylatory kanatowe i wyggowe naley montowa na podkladkach uszczelriajch i ttumicych
przenoszone wibracje.

Instalacje naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskamaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkamitteicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. tom II, warunkami odnogzymi sie do poszczegdlnych robot oraz zgodnie ze
sztulg budowlan. Obowizkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyemagh, aktualnych
certyfikatdw zgodnéci i atestow, aprobat technicznyélwiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i ydzen. Wszelkie urzdzenia oraz naegizia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa, a w stosunku do udzez, ktére nie podlegajobowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpiec#sstwa i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoimamy dostarczyodpowiedm
deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgekiowego stosowania oraz
wymaganiami okrédonymi wiasciwymi przepisami. Obowizkiem Wykonawcy jest upewnienie;sie
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgoddoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termidiprzeciwnym wypadku, a ta jesli

zachodzi konieczrigé zmiany typu hdz wielkosci zamawianego usglzenia (np. j@i w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w ProjekcieeRargowym urgdzenia nie g juz produkowane),
nalezy niezwtocznie wysipi¢ o zgod na zmiar typu (producenta) ugzlzenia.

Wszelkie zmiany typdéw, wielkei urzadzen i materiatdw, przytych rozwazan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemektorych typ (producent)
nie zostaly okrédone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matigrmontaowe) musz odpowiada
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelfii@bowihzujace wymagania. Jaké montau elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjnt,. gpodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce sprztu i maszyn do robo6t instalacyjnych
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Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST .
3.2. Szczegobtowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwrzane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Ugdzenia, ktérych ruch stwarza zageaie dla
zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u 0s6b znajdagych sé w ich
bezpdrednim gsiedztwie. Prace mortawe przy wykorzystaniu spgii mechanicznego muszpeia
wymagania bhp i p.po
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og0lne dotycgcesrodkow transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczeg6towe dotygee srodkoéw transportu

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, cee wentylacyjne, naky zachowa szczegéla
ostraznosé, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghahp.
Transport powyszych uradzer powinien odbywé sie w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczentenpadkiem.

Na terenie budowy przewidujezgransport ¢czny, w czsci wspomagany usdzeniami mechanicznymi
stanowicymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy mpsinid wymagania
zawarte w cgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST .

5.2. Szczeg6towe wymagania wykonania robét budowlach

Podstaw do wykonania instalacji magstanow¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyvarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami maganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Wbnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze mygmsiadé komplet uzgodnig wtasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpiepezeciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegoélnych instalacji iéakci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane gsdodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytwe tym dostawcéw mediéw) lub
odrebne pozwolenia na budewmusza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadgmagane
pozwolenia na budogv

Przed rozpoazxiem robét Projekty Wykonawcze muszosta zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomanwszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zyganych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami obaaujacych

lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentagimami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztalbudowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyakudhentach. Przy wykonywaniu instalacji ngle
przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywawszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimap za zadanie utatwienie olétenia
niezkxdnych prac i wadnym wypadku nie ogranicaajymaga ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngi

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci sktadowych instalaciji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychréipstaty wykonane przez innych
wykonawcow przed weégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matevialurzadzen, niezkednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac maysmcych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
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eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uetizen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzea zasilania w energielektryczn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA,
wylaczonymi z zakresu robat,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji veradokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do aghigcia
wymaganych parametréw pracy),

s)] wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instilienaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdéloi pomiarow przeptywow, wydatkdw, diien, temperatur, wilgotnii,
pozioméw gténosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegtnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeoodgdnie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowanienmvighikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wtadze i instytucje,
) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikarfpedndci i atestowswiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow i anizea.

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubagizenia nie posiadapktualnych certyfikatow
(atestéw, dopuszceetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i staman
badz do wystipienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matéduiahyirzidzenia musgby¢ réwnowane

z zastosowanymi w projekcie pod wadgm technicznym, jakkciowym, estetycznym oraz kosztowym.
K) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

)] wykonanie przej¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce
dodatkowych obliczi konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieaie (np. przeg
instalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych przegiany paarowe, przei¢ przez fundamenty,
etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych
otworow (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeatéw i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia i instalacje, a w szczeg@oofundamentow i konstrukcji pod wszelkie wentgiati inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidrha dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrébk uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementayspecyfikowanymi w ogsci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te mas®¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym ora
wykonawcami poszczego6lnych robét budowlano-konslyjikych,

n) wykonanie uszczelnfewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlara,
0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych

zgodnie z obowizujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodniei lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania téguu przegé (np.odpowiedni sposéb moutaklap
ppaz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegih, atestowanych przéjprzewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, ké&edyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementéw zapobiegjch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugeie, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttusoi, hczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjneyaibracyjne i ttumiace w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej ktaksji urzadzeh i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiedni@wiazan ograniczajcych rozprzestrzenianie diga

i hatasu,

o)) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgrérostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez praggtmudowlane, w tym oddzieleniazarowe, o ile
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prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyia (w odpowiednich projektach braswych)
wiaczone do zakresu robét wykonawcy robot innej bydnp. robét ogéinobudowlanych),

r) kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjzgkdniajacego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegog@atika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnychzor
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnychibpzeczoznawcédw: do spraw ochrony
przeciwpaarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz daw@HP i ergonomii, potwierdzgych
jego zgodnéc z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia nddw; oraz aktualnymi wydaniami
obowizujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych poetvol budow i uzgodnig, a take
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elatemprzez wtaciwe wiadze, instytucje oraz
dostawcéw mediow,

V) Projekt Wykonawczy musi uwzglniac wszelkie zmiany w pozostatych brath
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dostdtéry stanowit podstawwdo opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemie ewentualnych arzawcji pomieszcze jak

i prowadzenia gtéwnych przewodoéw instalacji oraalizacji gtéwnych urzdzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwielidzerzez Inwestora,

X) dokumentowanie na higco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafmhgo s¢ stale
w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupetnigych informacji dotycacych instalaciji
oraz stanu zaawansowania robaét,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjivizkonawczej,

2) przeprowadzenie szkolenia personetytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumenigjych szkolenie,

z) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatangtalacji i wszystkich dostarczonych anizea

wraz z planem przegiléw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

Nalezy zwrécic szczegéla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladji imnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow (zaréwno przewodéw rurowych, jeériatéw wentylacyjnych) natg na czas
budowy zabezpiecZyodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Nahy dopilnow&, aby wretrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczysadagdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mpolgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecgy
lub czasowo (na czas rob6t, ktére mpegowodowad ich uszkodzenie) zdemontodviaprzechowa do
czasu ponownego moritaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane natedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnd oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mag¢ wykonane w sposéb unierdiviajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie agzenia mechaniczne nale
odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb uniglmoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagagje obstugi natey w miare mazliwosci lokalizowas poza pomieszczeniami,
w obszarach ogélnie degnych.

Wszelkie domiary urgzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bieco sprawdzéa

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére ridabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiiko
czeniowymi (w tym w szczegoldoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje

29



wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedmipowtoka zabezpieczaga, nalezy pokry¢ powtoka
malarslq w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w r@nych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Naley zastosowéapowtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane;j
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatos¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne okéajace,

w ktorych obszarach nalg zastosowadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementaskalaciji
oraz typ i kolor powtok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania kontroli jakdci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w OST .
6.2. SzczegoOtowe wymagania — odbidr guzyoperacyjny
Odbiory medzyoperacyjneaelementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gskbiorstwa. Naley je przeprowadzaw stosunku
do nastpujacych rodzajow robat:
- Przejcia dla przewodéw przeziany i stropy.
- Fundamenty pod ugdzenia.
- Konstrukcje pod urgzenia.
- Konstrukcje wsporcze
Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotygze przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczegb6towe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarows dla poszczegdélnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzer; ne — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla matéramasowych.

W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniag\ieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcije
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materiaty i elementy moatave i uszczelniace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecaeejsca robot, ksztaltki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdmenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploghe potrzebne do napetnienia i rozruchu insgalac
oraz wszelkie zabiegi i czynfa konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyrinoich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji

Przy wycenie robét natg zwrdcic uwag: na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moged
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robét

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST .

8.2. Odbiory robét

Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, ngslajdo eksploatacji i oggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia istaga o gotowsri obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakpeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbiorwage instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgogrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czsciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktére musgz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdzé:

- zgodnda¢ wykonania z projektem,
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- uzycie wigciwych materiatow,
Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukciji.
Odblory czséciowe przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdaici dziatania calego usdzenia.
8.2.2. Odbidr kaicowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolngstalaciji naley dokona komisyjnego odbioru
koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robot mortawych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i aytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad kgimishodz réwnie:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel sty pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji mmagowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanawiakbcznik do protokétu kacowego.
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),
- protokoly bada szczelnéci instalaciji.
Przy odbiorze kicowym naley przedstawi komisji nastpujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczia z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaakiahywanymi
w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bada
- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatéw podlegagych odbiorom
technicznym, a tate decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzer zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw Kmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczeglinych ugglzeh i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzstosownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot kaicowy z adnotagj o jakdsci wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczegoinych parametréw podiegah odbiorowi oraz zgodKoi
terminéw realizacji. Protokét natg podpisé przez osoby prowadee budow.
8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakdéczeniu robot
Przedstbiorstwo wykonawczedulzie musiato zapewéj po odbiorze, obeciié wykwalifikowanego
technika, uczestniazego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljiacego obstugiwasprat
i urzadzenia instalaciji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robo6t

Ogolne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .

9.2. Szczegotowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieazimynformacji
odnanie wszelkich dokumentéwelacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta jest zignie
ryczattowej oferty uwzgldniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji w taki
sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprtezeaty wymagany standard. Oferent jest
zobowinzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoxjizawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasisoi nalery sie skontaktowé z projektantem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzgtdnieniem paniejszych zmian)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia
15.06.2002 r.).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i reyer.
. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabd

stuzacych do ochrony przeciwpgarowej, ktdre mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodob

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy.

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhld.44.92.881)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3UL0.401)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiaw

wyrobéw shiacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodo(Dz.U.98.55-362)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowank urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esakania zbiorowego
i uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvagania.

. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeah pomieszc#aen budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialicaenia.

. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.

. PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowegrzne.

10.4 Inne normy:

. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Témologia.

. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paramefbliczeniowe powietrza zewtrznego.

. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacjar&aetry obliczeniowe powietrza

pemieszczeniach przeznaczonych do statego przetignhadzi
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4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCI AGOW WODY SCIEKOWEJ )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycece wykonania i odbioru robét
dotyczicych wykonania przycza kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimrasigj, wraz zdcznikiem
do istniejcego budynku Szkoty Podstawowej wdawach Radowych, zlokalizowanej na dziatce Nr 841 w
m.Sadek gm.Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu bu-
dowe przylacza kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robét.

. wlaczenie do kanalizacji sanitarnej

. wykonanie ruroceigu kanalizacyjnego z rur PVC-u

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowaedzada do istniejcego bezodptywowego
zbiornika nascieki. Wiaczenie projektowanego pragiza przewidziano poprzez istniej studzienk
kanalizacyja. Projektowane przytze naley wykona z rur PVC-U gcianka lita) 4czonych na
uszczellg gumowy.

Przed rozpoazxiem robét ziemnych zabezpieczgptyw wod deszczowych w taki sposéb abyadnym
wypadku woda gruntowa nie mogta przedéstia do wykopu.

Roboty ziemne naly rozpoca¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdojenia istniejcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skraywan, przez wykonanie przekopow kontrolnych. rigle
wykona recznie.

Wykopy w projektuje si wykona jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniéamln.

W miejscach kolizji i zbliten z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonytvacznie z
zachowaniem szczego6lnej ostnosci.

W przypadku zblien do kabli energetycznych lub telefonicznych na gldi& mniejsz niz 30cm, nalgy
kabel zabezpiec#yrura ochronm z PCV.

Na czas budowy wykopy zabezpieébarierly a w nocy éwietlic.

Przed przysipieniem do robot w pasie drogowym powiadéinistytucje wyszczegolnione w protokéle
ZUD-u i uzyska stosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

Przewiduje si utozenie kanatow kanalizacji sanitarnej w wykopigskoprzestrzennym zabezpieczonym
przy pomocy pionowego deskowania z ptyt przgrych lub przesuwnych, wygianych w trakcie
wypetniania wykopu gruntem.

Podbudow kanatu sanitarnego z rur PVC, stanbiaidzie podsypka piaskowa o grgbol0 cm. Utaony
rurociag po wykonaniu préby szczekw nalezy obsypé piaskiem do poziomu 30 cm poiey gornej
powierzchni rury. Nagpnie uzupelrd zasypk gruntem rodzimym.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacy Techniczia

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylarsauzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje isastpujace materiaty:

. rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niepldiétywanego polichlorku winylu PVC — U typu N
(Scianki lite) wg PN-85/C-89205 i 1SO 4435:1991§ro160 hczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent rur;

. ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-880203 i 1SO 4435:1991

. tuleje ochronne z uszczalkkrotkie (dla przejcia szczelnego przéeianki betonowe studzienek)
z PVC osrednicy 160 mm

. piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100

. keramzytzuzel lub styropian — ocieplenie ruragiu (jesli wystapi taka konieczn&)
. mieszank zwirowa dla drenau roboczego
. rury drenaowe osrednicy 50 mm dla wykonania dremneroboczego

2.2 Studzienki drenaowe
Dla wykonania drenai roboczego stosujecsstudzienki drenawe betonowe ér. 500 mm

2.3. Skladowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami provingtonecznych,
temperatura nie wigza n 40°C i opadami atmosferycznymi. RBre sktadowanie rur powinno odbyiva
sie w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakr§waiemaliwiajac
przewietrzanie.

Rury o r@nychsérednicach i grubéziach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztiwee, ru-
ry o grubszegciance winny znajdowssi¢c ha spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokai¢ stosu nie powinna przekra€za,5 m. Sposéb sktadowania nie zagpowodowda nacisku na
kielichy rur, powodujc ich deformag;.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdslnej warstwy rur mina dokona za pomoa kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nafeczesci uszko-
dzone odci¢, a kace rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w spo-
séb uporadkowany, z zachowaniem vgj oméwionychirodkow ostranacsci.

2.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhlej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podiaze sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi¢ania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.
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4.1. Rury PVC

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttugo

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubvdignia z
belka umazliwiaj aca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin z lin metalowych
lub tancuchow. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury 0 mniejszé&jednicy wewntrz rur o wikszej
srednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci elementéw z tworzywa nalg przy transporcie zachowywa
nastpujace dodatkowe wymagania:

. przewo6z rur i elementéw studzienek z tworzywazenby¢ wykonywany wyhcznie samochodami
skrzyniowymi,
. przewdz powinno giwykona& przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntpowinna

by¢ zachowana szczegélna ogmosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazory kruchaé
tworzywa, na platformie samochodu rury powinnsetekielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi
rur, wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekréadza, rury powinny b§ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozhaie tektury falistej i desek podizuchy spinajce bocznéciany

skrzyh samochodu, przy zatadowaniu rur niezmeich rzucé ani przetaczapo pochyini, przy
diugdéciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci jak

dla rur z PVC.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne warunki wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbprganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichddzie wykonane przytze kanalizacji sanitarnej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu powinna byyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©przewodu
wyznaczy w sposob trwatly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nat¢ oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z givo
dziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c@0i60 m.
Na kazdym prostym odcinku natg utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotidwiadki wbija sk po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata aliavos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdenéhie
zabudowanym repery robocze ngl@sadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperéw roboczych natg nawihzat do reperdw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych najewykona urzadzenie odwadniafe, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymringtowymi. Uradzenie odprowadzage naley
kontrolow& i konserwowad przez caly czas trwania robdét.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniejpce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiczenie projektowanych kanatéw.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpami¢znie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 ,G8MB-06050 .

Wykop pod kanat nafg rozpocza¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowide
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaimtzliwo$é grawitacyjnego odptywu woéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopowadmionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza pirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopatidrasy
kanatu, potowy szerokai wykopu i whicie w tym miejscu kotkow krassiziowych, nacigniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywara ziemie na odkiad natey sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu dgbgkasci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilskgch sgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinaeimoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu woéd opadowych od kraxdzi wykopu z
pasa terenu szerod@ rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.
Wykopy wykonywanegcznie , gébsze nt 1 m naley odeskowa.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdygkapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawa 15 cm ponad teren.
Spod wykopu nabey pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykoplery wykona bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodwzdrantrok rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysoka ok. 1,0 m nad powierzchpnterenu w odgpach co
30 m. Lawy powinny mi@wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygvanego wykopu, krzyjace sk lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [bgtrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj
Wyijscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odle§tiach nie przekraczgych 20 m.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunwginPaojektowe;.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekrac2z8 cm dla gruntéw zwiztych, +5 cm dla
gruntéw wymagaicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi £5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskarddéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez
Inwestora.
5.3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOow ha czas budowy kanalizaojtarnej, zapewniagy bezpieczéstwo pracy i
ochrore wykonywanych robot.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Z uwagi na maliwo$¢ wystkpowania wody gruntowej natg wykona® drena roboczy w dolnej c&ci
wykopu, poprzez utgenie gaczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej. &zki
drenarskie naley wprowadzt do studzienki z kigéw betonowychp 50 cm, z ktérej wodaddlzie
odpompowywana. Na warstvedsiczapca przewidziano taw zwirowa o grubdci 20 cm, na ktorej
naley uformowa podbudow pod rurocig, wykonupc wgkbienia pod ziczami rur ( kielichy ).
5.3.4. Podiage
5.3.4.1. Podiée naturalne
Podtare naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko
Podiaze naturalne powinno umiiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.
Podtare naturalne naky zabezpieczyprzed:
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. rozmyciem przez ptygte wody opadowe lub powierzchniowe za pogmwka o gébokasci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oburstitna wykopu w sposéb zapobiegaj dostaniu s
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich wody;

. dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbmigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania pogéonaturalnego wykorta

5.3.4.2. Podlee wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pofali innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona® podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona: jako:

. podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksemowt miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytinygity), makroporowatych i kamienistych;
. podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatée@liwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubdci po ich usuniciu;

- przy gruntach wodorioych (nawodnionych w trakcie rob6t odwada@jch);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stahoniat podtaze naturalne dla
przewodoéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznii obetonowania rur.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynds¢o najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykona po prébie szczelrai
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie pagt@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedrwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kealai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracz&a

. dla przewodéw PVC I0 cm,

. dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenieednych podiaa od rednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracZav zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podi#a naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiammny PN-81/B-10735 .
Materiat na podsypkpowinien spetni@warunki:

nie powinny wystpowa czastki o wymiarach powsej 20 mm, materiat nie powinien bgmrazony, nie
moze zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia utmnego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczgl@ubaé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wigrgsnajmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamadpz wykczeniem odcinkéw naatzach;
etap Il — po prébie szczelfw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach
pofaczen;

etap llI — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbioérka odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypuvmien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zesggdaym uwzgidnieniem wykopu pod atza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopowyzej warstwy ochronnej dokonujesgiruntem
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rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesra@szczeniem i
ewentualn rozbiorlkg odeskowa i rozpérscian wykopu.

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w se&refiebezpiecznej powinna
by¢ zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sto@iggszczenia
powinien wynosi 0,85.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego ru@einaley przystpi¢ do zasypania warstwowo
wykopow wykonujc obsypl rurociagu, ubijapc grunt warstwami do wysoko 30 cm powyej
wierzchu rury. Wymagany stogieag:szczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej waetd’roctora.
Materiat do wykonania obsypki powinien spethia same warunki co materiat do wykonania paalto
Zagszczanie mze by wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do ogipawinna by
wykonywana ostriznie, aeby unikmé uniesienia & rury.

Zasypanie wykopu musi byvykonana z materiatow w taki sposéb by spetnioytg wymagania
struktury nad ruroagiem, odpowiednie dla drog, chodnikéw czy terendeionych.

Pozostata ag¢ zasypki mae by wykonana za poma@runtu rodzimego, o ile nie zawierastek
przekraczajcych 300mm.

Zagszczanie zasypki w terenach zielonych nie jest vgana.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.4.1 i 5.3.4.2zme przysipi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzegazasady

budowy kanatu od najimézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spddkiadanie kanatu natg
rozpoca¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Karsezy uktada odcinkami o dtugeci
co najmniej 20 m ( przy czym odcinki montave musz odpowiadé odcinkom roboczym wykopu).
Rury naley ukfad& ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio wiiffmeanym katem
posadowienia,. spadki iglokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z Dokumentac]
Projektovy.

5.4.1. Og6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. g przysipi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowyaka
tow w wykopie otwartym mena przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nateutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materialy wyte do budowy przewoddw powinny dggodne z DokumentacpProjektove i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopuzgalezysci¢ od wewntrz i zewrytrz z ziemi oraz
sprawdzt czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Rury natey uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niweleta powinnascisle przylegé do podiaa na calej swej
dhugdéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofsj

Dopuszcza gipod zhkczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazaalu umdaliwienia
wilasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegoélne rury najeunieruchomt (przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego poteenia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomac
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednimieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naty otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vaagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoionalezy rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienitiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pktgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym paeito, naley:

. wstegpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

. wykonat ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest viaisy bosy koniec naginej rury)
winna byt uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad wierzch rury, z vagzeniem odcinkow
pofaczenia rur. Osieatzonych odcinkdw rur mussie znajdowé na jednej prostej, co naleuregulowé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poiczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaenontau przewodu
nalezy wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyckgkie, aby powierzchnia potowy grudmb scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gicbokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalgewykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowara pierscieniowa uszczelk gumows, a nastpnie wciskaac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitkvym. Do wciskania bosegonaa rury przy
srednicach powsej 90 mm uywa nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania ggzenia powinno byoshgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowbdtaczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdat uwag: na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczeraaigy wcisku.
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

Pohkczenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przddieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Proba szczelrimi

Proly szczelnéci przewoddw nakey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Utozony w wykopie przewdd kanalizacji sanitarnej, przadypaniem naky podd& odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem fakoizytych materiatéw i starandoi wykonania patczen rur i
pofaczeh rur ze studzienkami, natg sprawdzt wymiary, rzdne dna kanatow, prostolinijgdosi w
planie i profilu, na odcinkach porudzy studzienkami.

Nastpnie naley przeprowadd badania szczeldoi kanatu.

Polska norma wymaga:

Zamkraé¢ specjalnymi korkami kiccowki badanego ruroggu, napetni kanat wod do poziomu
przekraczajcego o 0,3 m wysokci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostapvizez
dwie godziny. Pomiar ikzi wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekowzady wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innynziywzadami gwarantujcymi doktadnéé nie
mniejsz niz 2%. Wynik testu jest pozytywny§éw kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczkaywod
EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozdsgaw@éz minimum 1 godzénpod cénieniem 5,0 m
stupa wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-73509rmh ta dotyczy szczeléa polaczen rur i ksztattek.
Proba szczelrioi kanatu - na eksfiltragj

Proly przeprowadza siodcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek ngleamkmaé
mechanicznie w studzienkach za pomkarkéw lub pneumatycznych workow.

Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw ms#Z na czas préby wypogane w kréce z
zaworami dla:
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- odprowadzania wody -

- odpowietrzenia ( w najwagzym punkcie )

- przylczenia uradzenia pomiarowego,

- opr&nienia rurocigu po probie.

Rurockg z rur kanatowych z PVC poddaje girdbie na dinienie o wartéci 3,0m st.w.

Czas trwania préby 30 min.

Cisnienie mae by mniejsze, o ile to wynika z zagienia kanatu oraz studzienekspednich. Rurocig
uwaza Sk za szczelny, w czasie trwania préby nie g@istbytek wody.

Badany odcinek przed prglpowinien pozostawaprzez jeda godzire catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczeki zlacza zabezpieczaesbbsyph z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zag:szczeniem.

Przeprowadzona wcaeiej proba szczelrgi przewodu na énienie 3,0 m st.w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaejod gruntowych do w/w warfoi.

Zaleca st przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dldzének
rewizyjnych..

Sposob przeprowadzenia préby szczédndla studzienek kanalizacyjnych jest analogi¢czitymze
zamiast urgzdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lulvarzywa przeéroczystego dokonujesi
pomiaru lustra wody w badanej studzience kanajinag.

Prole uwaza sk za pozytywan, jezeli ubytek wody nie przekracza 21 mm/m2 powierzcwilzonej w
ciagu doby.

Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystanaley skontrolowa pod kitem ich
droznaosci i stanu technicznego oraz przeplak@rzeprowada proke szczelnéci.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego pozew

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca gizeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu.

Proly przeprowadza sispecjalnym urmdzeniem, wsuwanym do wtiza rury na odlegke min. 3,0m od
studzienki rewizyjnej.

Pionowe odksztalcenie rury przy dobrze posadowiokgmale nie powinno liywicksze od 3-4%
zewretrznejsrednicy rury. ,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem przydza kanalizacji sanitarnej powinnachyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32¢B-10735 . Wyniki przeprowadzonych bada
nalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgsspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robét uznd za niezgodp z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadi#dania ponownie. Kontrola jada robot po-
winna obejmowa nastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj Projektovs, badania wykopow
otwartych, podtea naturalnego, zasypu przewodu, padierzzmocnionego, materiatéw, utnia przewo-
dow na podtau, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek
przed korozj.

. Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z Dokumentadprojektow, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflriana podstawie
ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpitiez
wykopow przed zalaniem wad opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgstwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podiza naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podko stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpgada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .
W przypadku niezgodroi z warunkami okrédonymi w Dokumentacji Projektowej nedg przeprowadzi
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dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i spgresywnéci srodowiska i wprowadzi korekt
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéawo akceptacji Inwestorowi.

. Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu praewo
do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu pglerykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem

kanalu, zbadanie dotykiem sygkodmateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomia
naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnéei zag:szczonego gruntu.
. Badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy

czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndacia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa w planie, rgdne podtga i
gtebokas¢ utozenia podiaa.

. Badanie materiatéwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentéw
okreslajacych jak@é¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami agltoeymi w ST oraz bezgoednio na budowie przez eglziny
zewrgtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

. Badania w zakresie przewodu , studzienek, obeajemrynndéci wskpne sprowadzage sé do
pomiaru dtugéci (z doktadnécia do 10 cm) krednicy (z doktadngcia 1 cm), badanie ui@nia przewodu
na podtau w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewmoiparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatéw naley przeprowadd przez ogddziny zewrtrzne.

. Badania szczelgi odcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waadpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €xad préby
nalezy prowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaéch
nieszczelnéci naleey poprawt uszczelnienie, a w razie niestiovosci oznaczyg miejsce wycieku wody i
przerwa& badanie do czasu usuaia przyczyn nieszczeldoi.

. Badanie szczelrai odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej doevodu. W czasie trwania préby szczéhio
nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. polenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnytrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek piaedjk nalezy wykona od zewntrz po
prébie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczelsoi na infiltracg.
Izolacje powierzchniovg przewodu i studzienek nalesprawdzt przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpiegzagh izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostlk obmiarows kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostlk obmiarow studzienki rewizyjnej jest 1 komplet (kpl.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbidr casciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maiai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejicrij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniegj
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki badlgruntéw, ich uwarstwig glkcbokasci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podia gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wod gruntchvy
powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméuopish agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodamgch; stan terenu okdleny przed przysipieniem do robét przez
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podanie znakéw wysokoiowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdha i w poprzek
trasy przewodu, a tak przekroje poprzeczne i przekréj padty terenu, zadrzewienie;

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw;

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopow pod wegém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntow i z opaddw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do budowy kanalizaciji
(rodzaj podiaa, stopi@ agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow
do powierzchni terenu, zeggczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétio

. podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia, jakdéci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamgg@nziotowymi; utgenia przewodu na podto
naturalnym i wzmocnionym; dtugoi i érednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagzménia rur i
prefabrykatéw; szczelgoi przewoddw i studzienek na infiltragcjmateriatow aytych do zasypu i stanu
jego ubicia, izolacji przewodéw i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicw Dokumentagj Projektova i ST, wycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowsci montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okéonymi w
pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegaego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegt@¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczglncalego przewodu;
. Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana przez

uprawnior, jednostl¢ geodezyija.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

. zgodnda¢ wykonania z DokumentacpProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw agciowych i realizag postanowié dotyczca usunecia usterek;

. aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robo6t

Ogb6lne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .

9.2. Szczeg6towe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkrzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieazimynformacji
odnanie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obowgzkiem oferenta jest zignie
ryczalttowej oferty uwzgldniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji w taki
sposo6b, aby spetiaty wymagania inwestora i repitexeaty wymagany standard. Oferent jest
zobowizany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infojigawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-92B-10729

PN-92/B-10735

PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

,Grunty budowlane. Posadowienigob@zdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

.Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

~Beton zwykly”.

.Kanalizacja. Studzienki kanalizaey]

.Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania przy
odbiorze”.

~Zaprawy budowlane zwykie”.

~LAntykorozyjne zabezpieczenia wdwudictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&benia.”

.Lepik asfaltowy stosowany na zifhno

~Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

. PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D".
. PN-88/H-74080/01  ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
. PN-88/H-74080/04  ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

PN-64/H-74086
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B-01100

10.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-83/8836 02

BN-72/8932-01

BN-83/8971-06.02

BN-86/8971-08

~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

»Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg
skrawania i odchytki masy”.

.Ksztattki kanalizacyjne z nieplditowanego polichlorku winylu.”

»Rury kanalizacyjne z nieplastyfikovego polichlorku winylu.”

.Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRodziat, nazwy i okétenia.”

.Beton hydrotechniczny. Sktadnikidrew. Wymagania techniczne.”

.Beton hydrotechniczny. Badania miastonowej.”

~Beton hydrotechniczny. Sktadnikienéw. Wymagania techniczne.”

,Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

~Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze”.

,Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.”

~Rury bezrieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C, Cs.”

~Prefabrykaty budowlane z betonuryRiksztattki cénieniowe. Kegi

betonowe Eelbetowe.”
10.3. Inne dokumenty

ISO 4435:1991

~Rury i ksztattki z nieplastyfikowaygepolichlorku winylu stosowane

w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”

KB-38.4.3/1/ - 73

Piyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjampwany przez , Transprojekt”,

Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatgizaWarszawa 1994 r.

. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochgowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
. DIN 19580 Korytka odwadniage dla wéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
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5. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCI AGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjymagania dotycce wykonania i odbioru prztza
wodochgowego do budynku sali gimnastycznej, wragczhikiem do istnigjcego budynku Szkoty
Podstawowej w gsawach Radowych, zlokalizowanej na dzialce Nr 841 w m.SaglekSzydtowiec.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy przebudowie i budowie pragza i sieci wodoaigowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
budowe przylacza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna agana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét :

- wlaczenie przydcza wodocigowego od istniegce] instalacji wodoeigowej

- wykonanie przydcza wodocigowego z rur PEHD

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe

Projektowany budynek zasilangdrie w woa z istniepcego przydcza wody whczonego do istniegego
wodocigu gminnego. Dla zasilania projektowanego obiekiwgkona witaczenie projektowanej
instalacji wody zimnej do instalacji wody zimnejujetej odiebnym opracowaniem kontenerowej
kottowni gazowej. Zaprojektowano pragize wodocigowe z rur PEHD-PN10 dn 50 mmsmieniowych.
Wytyczanie trasy oraz pomiaréw wysadk®wych winien dokonageodeta.

Budowe rozpocaé¢ od wyznaczenia punktowestowych zgodnie z PN-81/B-03020 grunty budowlane.
Budowe przeprowad#i w temperaturach od 0 do 35 st. C.

Roboty ziemne wykortazgodnie z przepisami BHP i normami:

» PN- 68/B-06050 — roboty ziemne budowlane . Wyamag w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

» BN-83/8836-02 - przewody podziemne .Roboty riemiWymagania i badania przy odbiorze
Wystepujaca gebokas¢ wykopdw mierzona od poziomu terenu wynosi ok.1,6 m

Wykopy umocnione wypraskami stalowymi (lub balaméwnianymi).

Wykop pod projektowanrzedng dna kanatu wykorarecznie bezpgrednio przed ukzeniem rur.

Nie wolno dop#ci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Grusbzostatych wykopow wybieéa
mechanicznie. Grunt rodzimy, o etjsci zastpionej zasypk i obsyplk nalery wywies¢. Szerokéé
wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stwaaia umocnig i wynosi 0,9 m+1,1 m. .Miejsca
wykonania robét ziemnych i moriawvych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami przez oznakowanie,
ustawienie barier , przykrycie gwietlenie na okres nocy.

Podsypk piaskows wysokaci 10cm lekko zagszczom wyprofilowat z zaprojektowanym spadkiem do
ksztattu rur w obgbie 90st. Przed montam obydwie kécowki przewoddw musizbyé oczyszczone.
Rury podbij& piaskiem w strefie patzer. Przewdd po ulzeniu powinierscisle przylegé do podiga na
calej dlugdci , na co najmniej ¥ swojego obwodu.

Ubija¢ pod sklepieniem ruryzadoscian wykopu i do wysolei linii granicznej podparcia rur obijanie
prowadzé ostraznie , aby unika¢ uniesienia sirur.

Zasypka kanatow na wykopie sktada sidwoch warstw:

» warstwy ochronnej i grubo 30cm ponad wierzch rury kanatowej,
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e warstwy do powierzchni terenu lub wymagamegine;.

Zasypk przeprowadza siz trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej dla rury Kamsej,

Etap Il - po probie szczelda ztacz kanatowych - wykonanie warstwy ochronnej w stiach paiczen,
Etap Il — zasyp wykopu warstwami, piaskiem dowdesim z zewatrz z jednoczesnym zeggczeniem
i rozbiorka umocnié $cian wykopu.

Warstwe ochronm rury kanatowej ochronnej nagwykona z piasku sypkiego (grubo-ziarnistego) bez
grud i kamieni. Zagszczenie tej warstwy nalg wykona przy zachowaniu szczegoélnej osimosci z
uwagi na kruch&@ materiatu przewoddéw, warstwa ta musé lsyarannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu strefie ochronnej nglerykona warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grétobijanej warstwy nie powinna przekra¢zd3srednicy rury,
maksymalnie 10 cm .

Wykop o deskowaniu poziomym najerozdeskowé w nasgpujacy sposob:

* usun¢ najnizsz desk,

 utozy¢ warstwe obsypki grubéci 1/3 rury i zagscic,

e usung kolejm desk ,

o ulozy¢ i zag:sci¢ warstwe obsypki na wysolkii 5-10 cm od spodu naginej deski.

Wyzej wymienione czynrii powtarzé do osagniecia gérnego poziomu strefy kanatowej tj. 30cm
ponad wierzch rury. Rozdeskowas@an wykopu powinno nagtowa: z zachowaniem ostznosci
(réwnolegle z zasyph ze wzgkdu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Grunt w wykopie pod ulig halezy wymienit na piasek i zagci¢ do odpowiedniego stopnia.
Nawierzchng ulicy nalezy odtworzy.

Proke szczelnéci wodochgu przeprowadzaspo utazeniu przewodu w wykopie, pg#zenia wykona
bardzo starannie. Wymagania odime szczelnfci rurocagu ugte 1 w PN-81/B -10725 oraz BN-
82/192-06. Norma PN-81/B-10725 zawiera:

* wymagania odrimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczeku

catego rurocigu,

warunki przystpienia do bada w szczegoéingi préba hydrauliczna,

wplyw temperatury na wyniki,

zapewnienie warunkéw BHP,

stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci,

cisnienie prébne odcinka i catego wodgil,

zapisywanie i ocena wynikéw bada

Wyniki przeprowadzonych bafdlaowinny by ujete w protokle podpisanym przez czionkéw komisji
przeprowadzagych odbioér. Jednym z cztonkéw komisji mustbgrzedstawiciel zytkownika.
Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji , hatloktadnie przeptukaczyst woda
wodocihgowa wypuszczajc wock przez hydrant z pdkoscia przeptywu dostateczrdla wyptukania
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych.

Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekciji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodagju nie odpowiadata pod wzglem bakteriobdjczym warunkom wody do picia ,
konieczna jest dezynfekcja.

Przeprowadza sija woda chlorowy z chloratora (zamieszanie gazowego chloru zayddb woda
powstah z rozpuszczenia w niej zgakdéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodu).

Woda chlorowa powinna zawiéraco najmniej 50 MgCl2/dm3 przy czasie kontaktugddzin.
Dezynfekcg przeprowadza sidozupc roztwoérsrodka dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu
sieci. Pozostakg chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji paveiwynost 10 MgCl2/dm3. Po
zakaczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukeds wodochgows .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna &ylokonana analiza bakteriologiczna wody w lalmiain stacji
sanitarno-epidemiologiczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Przewod wodoeigowy - rurocag wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
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odbiorcom.

— wodochg - zesp6t wspotpracagych ze sobp obiektdéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludriai i przemystu w wog,

- siet wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatragy w wod: ludnai¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewéd wodoggowy
doprowadzajcy woct od stacji wodocigowej do przewodéw rozdzielczych,

— przewdéd wodocigowy rozdzielczy - przewédd wodagjowy doprowadzaiy wodk od przewodu
magistralnego do odgatien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgakzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzenmatzacy sie
wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostatle ok&denia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmnateriaty zastosowane do budowy sieci woglgmivej powinny
odpowiad& normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodogijowej stosuje sinastpujace materiaty:

- rury ciénieniowe PEHD dr. 63 mm isr. 90 mm PN10 wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

- ksztaltki do sieci wodoggowej z PEHD

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinlgt zgodny z wymaganiami normy BN- 62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4.Zaprawa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.

2.5.Kruszywo nad podsyplk

Podsypka pod rurogii maze by wykonana z piasku. yty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Rurochgi naleey uklada& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalrsgunki na to pozwal
mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na maliwo$¢ wystkpowania wody gruntowej natg wykona® drena roboczy w dolnej c&ci
wykopu, poprzez uteenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej. &zki
drenarskie nalgy wprowadzt do studzienki z kigéw betonowychgb0 cm, z ktérej wodadulzie
odpompowywana.

2.6.Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

— zawory przelotowe kulowe gwintowane

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:

— ksztattki przejciowe PE/stal

— ksztaltki pohczeniowe PEHD

— przefcie szczelne przexiare

— tasma znacznikowa

2.8.Hydranty (nie wysgpuja)

— ksztattki zeliwne oraz4czniki rurowe systemu producenta rur (kréciec dwmiarzowy, kolano
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zeliwne stopowe).

- hydrant nadziemny &. 80 mm

- skrzynka uliczna hydrantowa

2.9. Wezet wodomierzowy

Opomiarowanie ztycia wody poza budynkiem projektowanej sali gimpeztej z

2.10. Skfadowanie

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podin w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalektadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podieem na
calej swej dlugéci. Mozna je sktadowana gsto utzonych podktadach. Wysoké sterty rur nie
powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie powinnydayara&one na bezpwednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeighowywania nie powinna przekrac&90C,
2.10.1. Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymyhnaikami powodujcymi korozg.

2.10.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhlej wykonywanego odcinka wodagu.
Podiaze sktadowiska powinno kyrdwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsidania i poboru.

2.10.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtiych. Sktadowany cement
musi by bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy
niz 3 miesice.

3. SPRZAET

Warunki ogoélne stosowania spta podano w OST.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym. Rury powinny
by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zalgezione przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie tramgpnie powinny styk&sie z ostrymi przedmiotami,
mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji westranej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowa
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie apleuca, a szczegémostraznosé nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko 00C i niszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstve rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbamstwy naley przedzielé elementami
drewnianymi o grubg&ei wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.2 . Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaatiljacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarzam powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki, transportowedogolnymi
srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy &sie transportu elementy przed
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przemieszczeniem i uszkodzeniem. Armaneilezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinnodimi@¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
4.3.Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wtasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.4 Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrnsiodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilici gwarantugcej cagltosé dostaw materiatéw, w miapostpu robot.

4.5. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia roldtale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkédwéwiadkow i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomaes(z rzdnymi sprawdzanymi przez shy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igdme przekae Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siediniowym, ustalajc warunki wykonywania rob6t
w strefie tych urgdzea.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemaymminpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegaty do wykopu;

c) w razie konieczrimi wykonany zostanie gfj odprowadzajcy wod: na bezpiecznodlegiac.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunicie z pasa wywlaszczenia (momiavego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazarzez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny hyusuwane bez powodowaniacdnych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bgtaczne elementy i materiaty powinnydyywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tychenatow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca
powinien uzyskana to pisemazgod: whasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych budowlach lub
ich elementach, znajcige st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumendaejojektove beda
wykonywane wykopy powinny litymczasowo zabezpieczone. W szczegiiinoalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do ustgiad stanowd elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nezglenie) Wykonawca ni przysapi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiednieg@mzdu.

5.2.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawolaha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i zhy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoazxiem wykonywania wykopow natg wykona: przekopy prébne w celu zlokalizowania
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istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zii materiaty obudowy nieafabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaterycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednichdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych whkciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopévecznie z zastosowaniem ydzer do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawew miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwajc
sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utgenie przy jego kraedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednémizebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalery przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna l#ydostosowana dérednicy przewodu i
wynosic 0,8 m plusrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu nalgy prowadzé w miar
jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemygvanego wykopu, krzyjace sk lub biegrce
réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtpmdhwieszone
w sposOb zapewnigy ich eksploataej

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogimeojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykon& bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie podtaa

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcietppodiae naley wykona z warstwy

tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektowva.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospéikizwiru lub ttucznia o grubéei 10 cm
zgodnie z dokumentagcjprojektows.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okidonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogoélne

Rurochgi nalery uklada& na 10 cm warstwie podsypki piaskowawirowej lub piaskowej. Gdy lokalne
warunki na to pozwal mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na maliwo$¢ wystkepowania wody gruntowej natg wykona® drena roboczy w dolnej G&ci
wykopu, poprzez uteenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej. &zki
drenarskie nalgy wprowadzt do studzienki z kigéw betonowychgb0 cm, z ktérej wodadulzie
odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeiwmizliwo§¢ spuszczenia wody z rur@gidw nie mniej
jednak nk 0,1%.

Glebokasé¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplngodkow zabezpieczagych
poditaze i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegertarbyto wegksze ni glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rurednicy poniej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=10m,hn=14m

Dlawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplma w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw PE
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Rurochgi nalezy montowa na podsypce piaskowej o grébol0 cm i na gibokadsci ok.1,60 m poriiej
terenu projektowanego. Wszystkie praceazane z monteéem i uktadaniem ruroggéw w wykopach
powinny by prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zay&zczenia wgtrza rur. Po utgeniu
rurociagéw w wykopie nalgy sprawdzi glebokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztozy¢ tasme znacznikovy z wktadka metalowa
wyprowadzor np. do skrzynek zasuw.

Przewdéd powinien kiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdhz catej

dtugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegoélne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrqaku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potzenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Policzenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie dam&eti elektrooporowe,

— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneozelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztaltkizeliwne kotnierzowe przez stgenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka w wykonaniu
odpornym na korogzj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedmatazeniu uszczelki gumowej
pomiedzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu ngletosowa tuki, kolana i trjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy édchylenia przekracza wielkddopuszczalnej strzafki
ugiecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na gaeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2atie odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do +300C.
5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienigljjavystepuja) naleyy
umieszczéa przy kaicowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku;
dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow#sktattek,

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swylna sciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylma sciam bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegtasi¢ migdzy blokiem oporowym $cianks przewodu wodoggowego powinna kiynie mniejsza i
0,10 m. PrzestrZemicdzy przewodem a blokiem nalezala& betonem klasy B15 izolgg go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonywé dowolra metod,, natomiast porgj - do rzdnej
spodu bloku - wykop naby pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywd (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Primjedk).

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegéd 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najusgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowvej
rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Dokntacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
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Uzyty materiat i sposGb zasypania nie powinny spowataiszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przegilgociowej i cieplnej. Grubg warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wyhata przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-drednioziarnisty wg PN-B-02480.

Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypa piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z dokumentagprojektovs.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugtio
osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, najleastpi¢ gérm warstwe zasypu
wzmocnion, podbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody nalgy podda probie szczelniei na cénienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-B-10725
oraz obowazujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych prob hydraulicznych i catkowitym
zakaiczeniu budowy ruroggu naley go przeptuké woda wodocagowa w takiej ilosci by prdkos¢
przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zéd stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego ruragu nie
odpowiada wymogom pod wzglem bakteriologicznym natg przeprowadzi dezynfekat wg PN-72/B-
10732. Rurocigi z rurzeliwnych i PE,PCV przed ich oddaniem do eksploatzaery doktadnie
przeptuk& czyst woda wodochgowa wypuszczajc wodk przez hydrant z pdkaoscia przeptywu
dostateczmdla wyptukania wszystkich zanieczyszoézaechanicznych.
Przewody z rur PE,PCV nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodaogju nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadzgssivoda chlorowg uzyskam z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z wad lub wody chlorowg powstah z rozpuszczenia w niej zgzkow chloru
(podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powigawiera co najmniej 50mgCl2/dm3 przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekcprzeprowadza sidozupc roztwérsrodka dezynfekujcego przy
powolnym napetnianiu siecihblz instalacji wodocigowej. Pozostakd chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji powinna wyno&il0mgCl2/dm3. Po zakezeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka
woda wodochgowa.
Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstaciji
sanitarno-epidemiologiczne;.
Proke szczelnéci wodocihgu przeprowadzaspo utaeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie zicza do czasu zakozenia préb hydraulicznych muspozosté odkryte.
Wymagania odninie szczelnéci rurocigu ugte s w PN-B-10725:1997:
- wymagania odnimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczekud

calego rurocigu;
- warunki przysipienia do bad@aszczelnéci préta hydrauliczn;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed pa@zczelnéci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- cisnienie prébne odcinka i catego wodgyi;
- zapisywanie i ocena wynikéw bada
Wyniki przeprowadzonych baflaoowinny by ujete w protokdle podpisanym przez czlonkéw komisji
przeprowadzagej odbiér. Jednym z cztonkdéw komisji musictrzedstawiciel gytkownika.
6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania majce na celu:
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— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzibngob6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgnych zal@gonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadiots odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy patkin ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymilgnymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkéw bezpigésie@a pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

— sprawdzenie zabezpieczenia istiaiejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidlowgi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&navilgotngsci i
zgodndci z okrglonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podswzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodimbz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymiwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
— badanie uteenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpirigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kotpzj

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
- badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikéw zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynost wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekrocgy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl&i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla stalych przewodéw 2 cm,
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— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na dtugmd 100 m nie powinien
wynosic mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodmzglednia nizej wymienione
elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jedsost

— rozhiérka starych przewodéw w m

— rozbidrka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

— przygotowanie podim,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugoé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosi okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznegdBEwzgtdu na sposdb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza gizwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wedami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkotoje odbioru
robot zanikajcych.

8.3.0dbior koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokétéw bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyeiiaawych),

— badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@e&h#.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednammnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo
omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamezpnadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajcej badania. Wyniki badeprzeprowadzonych podczas odbiorui&@wego nalgy uzna
za doktadne, peeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeltugici catego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafe
ocent jego wplyw na stopiesprawnéci dziatania przewodu i w zalroici od tego okrdi¢ konieczne
dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki
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Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggdwej obejmuje:

dostave materiatéw,

wykonanie robo6t przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z uomaeniemsécian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podim i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego wyposania,

przeprowadzenie préby szczednip

przeprowadzenie baddakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasznia
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienigptednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepradow wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne

Armatura przemystowa. Ogoélne wyama i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoxediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane waltatjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydrantgiziamne na éhienie nominalne 1
MPa

Systemy przewodéw rurowych z tworzytuenych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy dczace w rurocigach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

10.1.Normy
1. PN-87/B-01060
2. PN-81/B-03020
3. PN-B-10736
4. PN-88/B-06250
5.  PN-86/B-06712
6. PN-B-11111
7. PN-B-10725
8.  PN-90/B-14501
9. PN-86/H-74374
10. PN-92/M-74001
11. PN-83/M-
74024/00
12. PN-85/M-74081
13. PN-89/M-74091
14. PN-EN 12201
15. ZAT/97-01-001
1.
wodocikgowych — 2001 r.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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6.PRZYLACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE C.O./C.C.W.

KOD CPV 45231112-3
(INSTALACJA RUROCI AGOW)

KOD CPV 45231110-9
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KLADZENIA RUROCI  AGOW)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycece wykonania i odbioru robét
dotyczcych wykonania preizolowanego pragta cieplnego c.o./c.c.w./cyrk. do budynku sali
gimnastycznej, wraz ad¢znikiem do istniejcego budynku Szkoty Podstawowej wsawach Radowych,
Zlokalizowanej na dzialce Nr 841 w m.Sadek gm.Smyigic.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakah@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majpce na celu
budowe przykcza cieplnego w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robét.

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie przgtza cieplnego c.o./c.c.w./cyrkul. z rur preizoloweh

- préby i uruchomienie pragza cieplnego c.o. i c.c.w./cyrkul.

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prea cieplnego preizolowango 4-ro przewodowego
doprowadzajcego czynnik grzewczy, z projektowanej gairtym opracowaniem kontenerowej kottowni
gazowej, dla potrzeb c.o. oraz cigptode uzytkowa z cyrkulacy dla potrzeb higieniczno - sanitarnych
projektowanego budynku.

Zaprojektowane przykze c.o. z rur stalowych, czarnych, preizolowanygtzonych przez spawanie.
Sie¢ doprowadza czynnik grzewczy do rozdzielacza iasfat.o., w wydzielonym pomieszczeniu
zaplecza sali gimnastyczne;.

Przykcze doprowadzage cieph wode uzytkowa oraz obieg cyrkulacji naky wykona z rur stalowych,
podwojnie ocynkowanych, preizolowanychczonych lutem twardym.

Rurochkgi wody cieptej oraz cyrkulacji natg prowadzt réwnolegle do przewodéw c.o..

Rura preizolowana stanowi zwarty monolit , w ktérguma stalowa poprzez piagilRUR, ktora sklejona
jest z rug ostonowvy polietylenows HDPE. Rura spetnia wymagania normy PN-EN 253 wesik
produkcji i PN-EN 13941 w zakresie projektowania.

Rury i ksztattki produkowane zgodnie z normami: EN-253 oraz PN-EN 448.

Izolacja zhcz spetnia wymagania normy PN-EN 489

Przylcze prowadzone ze spadkiem w kierunku budynku wottae spadkiem i-0.5 %.

Przewdd zasilagy instalacji c.o. prowadzony po stronie prawejpatw kierunku przeptywu
czynnika. Wydtaenia termiczne zostamprzegte przez samokompensacje na zatamaniach
przewoddéw. Wzadnym punkcie sieci nie przekroczono max diegbn. W miejscach zmian trasy
sieci naley wykona strefy kompensacyjne poprzez wykonanie poduszektz welny mineralnej w
folii polietylenowej lub pianki poliuretanowe;.
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Rury preizolowanesktzone g przez spawanie elektryczne (rury stalowe czaurz)utowanie lutem
twardym (rury ocynkowane) i mufowanie mufami termatzliwymi, zgodnie z instrukejproducenta.
Zmiany trasy sieci przyayciu kolan. Przéicie przewodow przegciany uszczelnione pigieniami
gumowymi. Na kacowkach rur zastosowano kaptury termokurczliwe.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych najewyznaczy tras: sieci a po jej wykonaniu, przed
zasypaniem zle¢iinwentaryzagj powykonawcz jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Nalezy w sposob trwaty oznakowablizenia i skrzgowania z uzbrojeniem podziemnym. Prace
ziemne w tych rejonach nalewykona: recznie. Istniejgce uzbrojenie naly zabezpieczyprzez
podwieszenie i ponowne wenie na zagszczonym gruncie.

Wykonanie wykopu zgodne z nogr?N-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Nalezy wykona wykop liniowy oscianach pionowych.

Pod sié cieplra wykona podsypk z piasku drobnego grub. 10 cm. Podsypkagatzona do
wspbtczynnika J€ 95%. PN-EN 488.

Po zakdczeniu prac montawych wykop nalgy oczyci¢ z odpadéw montawych oraz bryt gruntu
rodzimego. Pierwsgzwarstwe zasypow z piasku drobnego ludsedniego wykonado wys. min. 10 cm
ponad wierzch najwiej potazonego rurocigu preizolowanego. Zagzczenie warstwy do wskiaika
95%. W strefach kompensacyjnych, niezale od ich rozwjzania wskanik zag:szczenia powinien
wynosic 85-90%.

Nad rurami utay¢ taséme ostrzegawcg PVC. Ostatry warstwe zasypki przewidziano tak z

piasku.

Wykonane zcza rur nalgy podda& kontroli szczelngci :

Proby powietrzne o énieniu 20-50 kPa

Préby wodne — 1,3 x @ienie robocze

Nalezy przeprowad4i ptukanie przydcza wod wodochgowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogb6lne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadaice aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykasa uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inwestora.

2.1. Rury

- Rury preizolowane stalowe czarne — standwistrukcg zespolon sktadajca sie z atestowanej rury
stalowej przewodowej bez szwu wykonanej wg PN-8042419, materiat wg PN-89/H-84023/07 gatunek
stali R-35 lub wg DIN 1629 gatunek stali St-37 Ibceatestowana rura stalowa ze szwem wg DIN 1626,
gatunek stali St-37.0, umieszczonej w rurze ost@j@nwardego polietylenu (PEHD) wykonanej
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 oraz izoleigjplnej standard lub plus wykonanej ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wykonanej zgiedz wymaganiami normy PN-EN 253. (wg.PN-
EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488).

- Rury preizolowane stalowe podwéjnie ocynkowarstanowd konstrukcg zespolon sktadajca sie z
atestowanej rury stalowej przewodowej podwéjnienboyvanej, umieszczonej w rurze ostonowej z
twardego polietylenu (PEHD) wykonanej zgodnie z vaganiami normy PN-EN 253 oraz izolacji
cieplnej standard lub plus wykonanej ze sztywnanki poliuretanowej (PUR) wykonanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 253. (wg.PN-EN 253, PN-48, PN-EN 488).

2.2. Ksztaltki preizolowane i materiaty uzupetniajce

- Ksztaltki preizolowane odpowiadag wymaganiom norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-ENS, 48
PN-EN 489.

- Na zalamaniach naleprzewidzi€ poduszki kompensacyjne z wetlny mineralnej twarldiy
styropianu twardego

- Tasma ostrzegawcza z folii PVC
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2.3. Armatura i osprzet uzupetniajacy

- Armatuk stanowi zawory odcinajce kulowe w budynkach

2.4. 1zolacja termiczna

- lzolacg cieptochrong rurocagéw prowadzonych po wierzckaian, wewntrz budynku wykoné z
materiatéw nierozprzestrzenagych ognia., posiadaga atest o wspétczynniku przenikania ciepta k-0,38
W/m"K.

Otuliny musa posiadé aproba¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG

2.5. Kruszywa

- Piasek na podsypkobsyplk rur wg PN-87/B-01100

2.6. Sktadowanie

2.7.1. Rury preizolowane

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proingonecznych,
temperatura nie wygza nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Rkre sktadowanie rur powinno odbyiva
sie w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwaniemaliwiajac
przewietrzanie.

Rury o r@nychsérednicach i grubéziach winny by skladowane oddzielnie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podkladach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokas¢ stosu nie powinna przekrag¢zh,5 m.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem éblnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiasportu i magazynowania nafeczesci uszko-
dzone odgi¢, a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny ldysktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem
wyzej oméwionychirodkow ostranacsci.

2.7.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhiej wykonywanego odcinka sieci cieplnej.
Podiaze sktadowiska powinno byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsidania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w OST.
4.1. Rury preizolowane

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo

Wytadunek rur  wymagazycia podnénika widlowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bella
umazliwiajaca zaciskanie i zawiesin na wazce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur preizolowanych w rurze ostonowej z twardeggalietylenu
(PEHD), naley w transporcie zachowywanastpujace dodatkowe wymagania:

- przewOz rur mze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno siwykona przy temperaturze powietrza —-5°C do +30°C, przgrcpowinna by
zachowana szczeg6llna osimosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ekazory kruchdgé
tworzywa, na platformie samochodu rury powinny peaktadach drewnianych o szerékbco najmniej
10 cm i grubéci co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur, wysgkotadunku na
samochodzie nie powinna przekracdam, rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodu, przy
zaladowaniu rur nie nima ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugiach wikszych ni diugasé
pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.
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4.2. Ksztaltki preizolowane i ospret drobny
Ksztaltki preizolowane naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak
dla rur .

4.3. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieazsjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izadlacjeplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Naleunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mié ptaszczyzny i krawdzie

nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunta nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbj organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonane przytze cieplne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu powinna hyoznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwatly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy¢ za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkébw osiowych z gavo
dziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych ca3060 m.
Na kadym prostym odcinku nakg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata aiero$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdteiéhie
zabudowanym repery robocze nglesadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadCi
reperéw roboczych natg nawihzat do reperdw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymruiigtowymi. Urzdzenie odprowadzgie naley
kontrolow& i konserwowad przez caly czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sié cieplra naleey wykona& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 @8MB-06050

Wykop pod sié cieplm nalezy rozpocaé¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowidz
w gOre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaiantzliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéawadnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczea girzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopattbetrasy
kanatu, potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawiziowych, nacigniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywar, ziemi na odklad natey skladow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdsci 4,0 m powinno wynosgizgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina)algitych sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinactmoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphavu wéd opadowych od kraadzi wykopu z
pasa terenu szerod@ rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
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Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.

Wykopy wykonywanegcznie , gébsze nt 1 m naley odeskowa.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad teren.

Spoéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykogyery wykon& bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych naje nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduwzdrantrok rzednych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchpterenu w odsgpach co
30 m. Lawy powinny mi@éwyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace st lub biegrace
réownolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie gtrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osiagniecia gebokasci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odle§tiach nie przekraczatych 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginfaojektowe;.
Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracz28 cm dla gruntow zwiztych, +5 cm dla
gruntéw wymagaicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomag topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwmia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez
Inwestora.

5.3.2. Obudowacian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy sieci cigphapewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci clepj

Przy budowie sieci cieplnej w zaleici od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymagane;j
depresji, mog wystpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruwe].

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychma dykopu naley utozyé warstwe filtracyjna z
tlucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnye dnie wykopu co ok. 50 m, gk zostanie
odpompowana poza zagirob6t wzgkdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghakastosowa
typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompevptukiwanej rury obsadowey.
0,14 m. Igtofiltry wptukiwag w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegte.zainstalowaniu
pierwszego igtofiltru naley przeprowadz préke pompowania w czasie 6 godzin za pom@ompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku waahawidtowaci obsypki filtracyjne;.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podige naturalne
Poditae naturalne stosujeesiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z zastrzeeniem
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posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtare naturalne powinno umibiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtae naturalne naky zabezpieczy/ przed:

rozmyciem przez phyute wody opadowe lub powierzchniowe za pomavka o gébokasci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dnkopy w spos6b zapobiegay dostaniu € wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromackj sk w nich wody;

dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50
m ponkiej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podlgée wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona: podiaze wzmocnione.

Podtae wzmochione naly wykona jako:

podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kgignowé miat podi@e naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gligy, makroporowatych i kamienistych;

podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i latwoisliwych (muly, torfy, itp.) 0o malej
grubdci po ich usuniciu;

- przy gruntach wodorioych (nawodnionych w trakcie rob6t odwada@jch);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadowiiat podige naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona po prébie szczeldoi
odcinka sieci.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padtaziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jednwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grdbo podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze nk 10%.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiéa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podi#a naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiemmny PN-81/B-10735

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie panirsipowodowauszkodzenia ulmnego przewodu

i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczgln@rubdé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wig¢nms najmniej 0,3 m

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamapz wykczeniem odcinkéw naatzach;
etap Il — po prébie szczel§w zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypoii;
etap llI — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbioérka odeskowa i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lulirednioziarnisty wg PN-86/B-02480  Materiat zasypowinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdtaym uwzgidnieniem wykopu pod ztza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy ochronnej dokonujessjruntem
rodzimym, jezeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczestagszczeniem i
ewentualn rozbiorlkg odeskowa i rozpérscian wykopu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubizi dostosowanej do pratej metody zagsz-
czenia przy zachowaniu wymagadotyczicych zagszczenia gruntdw okélnych w Specyfikaciji
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-73391
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W terenach zielonych, geli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej powinna
by¢ zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopmg:szczenia
powinien wynost 0,85.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania montawych robt montzowych.
W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady przebudowy
sieci cieplnej kanatu zgodnie z Dokumengdejojektovy.

5.4.1. Ogélne warunki uktadania rurocagow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. oma przysipic do wykonania
montaowych robét sieci cieplne;j.

Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z DokumentacpProjektova i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopuzgaezyéci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzt czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podtga na calej swej
dhugdéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofsj
Po zakaczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéeonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypéa do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienitiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Przyhcza cieplne nalgy wykona zgodnie z aktualnie obogdujacymi normami i wytycznymi
producenta rur preizolowanych .

Przykcza cieplne uktadana gkbokadsci umazliwiajacej ominkcie istniejcego uzbrojenia podziemnego z
zapewnieniem minimalnego przykrycia ziamiunikniecia montau dodatkowych odwodniei
odpowietrzé. W jednym wykopie prowadzone dwa rurocigi (zasilagcy i powrotny), przy czym zaleca
sie uktadanie ruroaigéw jeden obok drugiego. Ruragizasilajcy powinien znajdowasie z prawej
strony (patrzc w kierunku przeptywu czynnika w ruragu zasilagcym). Warunek ten nie dotyczy
odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.W celu eweiriego omirgcia istniepcego
niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnegoznalgkorzysta tzw. elastyczny & giccia.

Roboty naley rozpocz¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdaignia istniejcego uzbrojenia podziemnego
przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejschelizji i zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzé recznie, z zachowaniem szczegoélnej aatsci. W przypadku zbfien do kabli
energetycznych lub telefonicznych na odlgégtmniejsz niz 30 cm, nalgy kabel zabezpiec#yrura
ochronn, typu AROT PS d@rednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli Wiha dtugdci min.3
mb. Projektowane przytza cieplne uktadaw wykopie wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu
wyprofilowa¢ do projektowanych ezinych podsypk piaskows, ktéra nie zawiera gliny, kamieni oraz
innych ostrych przedmiotéw magych uszkod4i izolacg. Granulacja piasku winna wynés2-10pum,
dopuszcza siwystpowanie frakcji grubszych 10-18n, w ilosci 15%. Obie rury ukladana
jednakowym poziomie. Natg zachowa wskazane na rysunku odlegtd miedzy rurami iscianami
wykopu dla zapewnienia degtu dla wykonania spawow i moatamuf. W miejscach patzen
spawanych wykop powinien bydpowiednio gibszy, w celu mdiwosci prawidlowego wykonania
ztacza. Odsip pomkedzy rurochgami zasilagcym i powrotnym powinien wyno&i co hajmniej 15 cm.
5.4.2. Pojczenia spawane
Przyhcza cieplne z rur stalowych czarnych agllczy¢ przez spawanie (zalecane w ostonie argonu)
spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa B23eqi rur stalowych powinny ldyoczyszczone
z rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczysacd® metalicznego potysku. Kradzie do spawania mag
by¢ przygotowane przez obrobknechanicza lub ciecia termiczne. Przy termicznymeciu kravwedzi
zaleca sj oszlifowanie krawdzi ciccia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powimpkonywa
spawacze posiadgyy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np;, REIG, RIT/E. Proces
spawania nalgy prowadz¢ zgodnie z ogdlnie przgiymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny
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powinny by oznaczone wyraym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoinyza¥ie spawania
pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementd@izplowanych musgby¢ zabezpieczone przed
dziataniem palnika, np: za pompmetalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odgohma wysokie
temperatury.

Po wykonaniu rob6t spawalniczych nglelokona sprawdzenia ich jakoi poprzez wykonanie préby
radiograficznej, bhdz ultradzwickowej zgodnie z wymaganiami Inwestora, tj. wykomeaipada 100 %
spawéw. Wynik badania pmizen spawanych powinien Bypotwierdzony ,Protokétem odbioru poizen
spawanych”.

5.4.2. Pojczenia lutowane

Przyhcza cieplne z rur stalowych ocynkowanych ngliaczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Brzegi
rur stalowych powinny byoczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanyszczé do metalicznego
potysku. Kravedzie do lutowania magby¢ przygotowane przez obrébknechanicza lub ciecia
termiczne. Przy termicznymegiiu krawedzi zaleca si oszlifowanie krawdzi ciecia (ok. 0,5 mm).
Lutowanie rur przewodowych ocynkowanych powinni wyiwa pracownicy posiadagy odpowiednie
uprawnienia do lutowania lutem twardym. Procesviania lutem twardym natg prowadzé zgodnie z
ogolnie przygtymi zasadami metody lutowania lutem twardym. Ga&®@poiny powinny b§oznaczone
wyraznym znakiem i cechpracownika, umieszczonym obok spoiny. W czasiewania pianka
poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizattych musz by¢ zabezpieczone przed dziataniem
palnika, np: za pomaanetalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odgonma wysokie temperatury.
Po wykonaniu robét lutowniczych naledokona sprawdzenia ich jakoi poprzez wykonanie proby
radiograficznej, bhdz ultradzwickowej zgodnie z wymaganiami Inwestora, tj. wykomeeaipada 100 %
pofaczeh lutowanych..Wynik badania p@zeh lutowanych powinien hypotwierdzony ,Protokétem
odbioru podczen lutowanych”.

5.4.3. Izolacja pojczen spawanych i lutowanych

Do izolowania pafczer spawanych i lutowanych nie wolno praysiwa przed sprawdzeniem ich szczeirio
Izolowanie paiczer spawanych i lutowanych powinnodwykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby pogigmauprawnienia producenta lub ekgpecijalistyczm
producenta rur. Sprawdziczy pianka na kecach rur preizolowanych jest sucha. W przypadkiestizenia
zawilgocenia, pianknalezy usungé, przez jej wyaicie. Powierzchnie rur przewodowych ogay z
zanieczyszczemechanicznych (piasek, btoto) i w razie konieézharysuszyg. Powierzchnie rur ostonowych z
tworzywa sztucznego powinny dgktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aloyaész nich
warstwe utleniora i odtiusci¢c. Wykonanie izolacji pakzenia spawanego lub lutowanego powinnd by
wykonaneicisle wedtug wytycznych montawych producenta technologii rur preizolowanychb&o
izolacyjnych nie wolno wykonywiaw temperaturze otoczeniazseej nz +50C i w czasie opadow
atmosferycznych. W przypadku wgsbwania okresowych opadoéw, miejscaapoé spawanych lub
lutowanych przed izolagjnalezy zabezpieczytak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

5.4.4. Zasypywanie rurocagu

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jédigqpofaczen i ich szczelnéci oraz uzupetnieniu izolacji
termicznej nalgy dokona zasypki rurocigu: wielkas¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo 0
wielkosci <0,02 mm, czyskg: materiat nie mge zawierd szkodliwych ilgci ziemi préchniczej, gliny,
grudek mutu oraz resztekstimnych, ksztalt ziaren: natg unika¢ wielkich ziaren z ostrymi
krawedziami, ktére mogtyby uszkodziurociag lub zhcza, zagszczenie: wymagane jest staranne i
réwnomierne zagszczenie. Materiat zasypki pod drogami, ulicamikrayami w gsiedztwie budowli,
np. Powinien by zag:szczony do takiego poziomu, w ktéryredzie miat talg nosnos¢, jaka ma grunt
poza wykopem.

Wykopy naley zasypywa warstwami; kada warstwa powinna kbyzag:szczona przed ueniem
nastpnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruléozag:szczanej warstwy nie me by wieksza nz 30
cm, a przy zagszczaniu ¢gcznym nie weksza nk 15 cm. Przestrewokot rurociagdw w strefie tarcia
naleey wypetnic zasyplg na wysokéc¢, co najmniej 10 cm nad ruragi. Zasypywanie nafg wykonywa
warstwami, warstwy te nalg zag:szczd recznie. Zasyp nalezy rozmieszczawokat rurocagow tak,
aby zapewrd, ze rurocagi beda w petni podparte, na catej ich diugoi wokot ich catego obwodu.
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5.4.5. Izolacja i malowanie rurocagow

Przewody przycza w budynku lub pomieszczenigzia cieplnego rury naky oczyscic¢ z rdzy i
zanieczyszczedo |l stopnia czystei i odthusci¢ przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Malowanie
wykona: przy wyciu farb podktadowych i nawierzchniowych wg inéeji KOR-3A dla warunkéw o
podwyzszonej temperaturze.

Przewody nalgy zaizolowd& izolach termiczra z elementdéw izolacyjnych prefabrykowanych, w
ptaszczu z folii, wykonanymi z materiatéw nierozpsirzeniajcych ognia..

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zakéczeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtovda wykonania powygszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ky natlaone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielamstwowej, styki poprzeczne iwzdhe
elementéw naspnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie gmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

5.4.6. Proba szczelrimi

. Proke szczelnéci przewodow naliy przeprowadz na odcinku dtugéei nie przekraczagej 500
m po zmontowaniu, uf@niu na podporach ruchomych, ragpiieciu wydhwzek i po zamocowaniu
punktéw statych na zimno nasnienie prébne wg dokumentacji technicznej. Rrébczelnéci nalery
wykona® w temperaturze wagzej od 0 st.C.

W temperaturze nszej rurocagi nalezy probowa goraca woda o temperaturze 40-5 0 st. C.

W przypadku diugiego usuwania wykrytych wad, podcpadby nalgy spuci¢ wode z rurocagu i
sprawdzt czy woda nie zostata w poszczegolnychscimch rurocigu, po czym naley przystpi¢ do
usuwania wad wykrytych w czasie préby.

W temperaturze zewtrznej ponkej zera dopuszcza esizashpienie proby hydraulicznej prab
pneumatycza przy cénieniu rownym 1,5 raza @iienia roboczego, przy czym ruraegipod cénieniem
nalezy pozostawé do czsu wyréwnaniastemperatury sgzonego powietrza i temperatury zextnzne;j,

a nastpnie uzupelri strat cisnienia.

Wyniki préb hydraulicznych sieci cieplnych useask za zadawalafe, jezeli w ciagu catego czasu prob
(45 min do 1 godz. dla kdego odcinka ) nie stwierdzono spadkéni@nia na manometrze, a szwy
spawane i paczenia kotnierzowe nie wykazyjprzeci8eku wody i poceniagsiMinimalny okres, w
ktorym ciénienie probne nie powinno ulegamianom wynosi 15 min.

Przy prébach szczeléd woda podgrzan naley uwzgkdnié spadek dinienia, spowodowany
zmniejszeniem oktosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu niezllnego do wykonania préby,soienie naley obnizy¢é do cinienia roboczego i
sprawdzt pofaczenia spawane przez ostukiwanie ich miotkiem oienage wikszej ni 1,5 kg z
rekojescia nie dhwzsz niz 500 mm. Uderzanalezy przy tym nie po samym szwie lecz po rurze w jego
poblizu.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieindgci polaczer spawanych zabraniaesich
naprawy przez zaklepanie doszczelgaj wykryte miejsce wadliwe nalgwyciaé , oczyci¢ i zaspawé
na nowo, a nagpnie przeprowadzipowtorry probe hydraulicza, po czym sié nalezry przeptuka wod.

. Przeprowadzenie baflapawoéw metodami defektoskopowymi (ulttadkkowymi — izotopowymi )
nie zwalnia z obowvaizku przeprowadzenia hydraulicznej proby generadmegzelnéci sieci z armatur.

. Prélg hydrauliczna naley wykona wg nasg¢pujacych zasad :

- naley wykona proke na cénienie robocze dla ruragiow z armatur, napetnionych woda na 24
godz. przed préh czas préby hydraulicznej minimum 1 godz. przy ukyzzalnym ubytku wody
uzupetniagcej 0,2 % iléci wody.

- po prébie hydraulicznej, do ktérepyio wody niezmgkczonej (np. z wodoggu ), naley rurockgi
opr&ni¢, aby nie dopéci¢ do zmieszania wody wodagiowej z wod uzdatnion, stanowica czynnik
grzejny.
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. Po pozytywnych wynikach préby hydraulicznej nsleprzed przekazaniem sieci do eksploatacii,
przeprowad# ptukanie sieci. Sposob ptukania powiniert lokreslony w dokumentacii.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem przyza cieplnego powinna byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t . Wyniki przeprowadzonych hadwley uzn& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darmn faz robdét uzna za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowad# badania ponownie. Kontrola jada robét powinna obejmowanastpujace badania:

- zgodnéci utozonej sieci cieplnej z Dokumentadprojektove

- sprawdzenie jakoi materiatdw i uradzen uzytych do budowy sieci cieplnej

- sprawdzenie jakoi wykonanych robot i ich zgodda z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontravykonania rob6t spawalniczych

- kontrok wykonania badaochrony korozyjnej

- kontrok wykonania badaizolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelfw sieci.

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przeothych przez wykonavec

- sprawdzenie usugia wszystkich wykrytych wad

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostlk obmiarow przylacza cieplnego jest 1 metr (m) rury, dladago typu krednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbior casciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mawai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét, dane geotechniczne obejpudg: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kateégo, wyniki
bada gruntéw, ich uwarstwie glebokadsci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony tqaxd
gruntowego ; poziom wéd gruntowych i powierzchniaWwyraz okresowe wahania pozioméw; stapie
agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wusaych; stan terenu okiieny
przed przystpieniem do robot przez podanie znakéw wyselawvych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajcego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje poprzeczne i przekréj padiy
terenu, zadrzewienie; Dziennik Budowy, dokumenttydece jakdci wbudowanych materiatow;

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wegdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatamed,
gruntows i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do budowy sieci cieplnej
(rodzaj podiaa, stopié@ agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow
do powierzchni terenu, zesgczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&thgodiaza wzmocnionego,
w tym jego grubéci, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokaici utozenia, jakdéci wbudowanych
materiatléw oraz ich zgodia z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST ocaéestami producenta i
normami przedmiotowymi; ulfenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym; diuga i
srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniaagmeénia rur i ksztaltek, szczebw przewoddéw, stanu
izolacji .

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoice Dokumentagj Projektove i ST, wycia wiaciwych
materiatéw, prawidtowsci montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okéonymi w
pkt 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
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Budowy.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gziowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznycle@dowych;

protokot przeprowadzonego badania szcZeintatlego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiekttavplanach sytuacyjnych wykonana przez -
uprawniora jednostk geodezyija.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:

zgodnad¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczicymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbiorow agciowych i realizag postanowié dotyczca usungcia usterek;
aktualnd¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
protokoty bada szczelnéci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegotowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkrzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odrimie wszelkich dokumentéwelacych podstaw przetargu.
Obowiazkiem oferenta jest zienie ryczattowej oferty uwzetiniajacej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w talosjib, aby spetniaty wymagania
inwestora i reprezentowaty wymagany standard. @fgest zobowjzany do
uwzglkdnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infocji@awartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienigob@zdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 .Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

PN-79/H-74244 ~Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg
skrawania i odchytki masy”.

PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRodziat, nazwy i okétenia.”

PN-EN 253 ~Zespotawy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieglae
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”

PN-EN 448 .Ksztaltkiespoly z rury stalowej przewodowej z izoladgpinej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego”

PN-EN 448 LZespaiatury do stalowych rur przewodowych z izotacijeplm z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”

PN-EN 489 ~Zespaaa stalowych rur przewodowych z izolacja cipipoliuretanu

i ptaszczem ostonowym z polietylenu”
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10.2. Normy brarnzowe

BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Sktadnikidredw. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12 »,0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836 02 .Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze”.

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.”

10.3. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjampwany przez ,Transprojekt”, Warszawa.

DIN 19580 Korytka odwadniage dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z rur i elementéw preizolowanych wydane
przez Cobri Instal wydanie 06.2002 zeszyt nr.4
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