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Lista urzgdzen/przeszkod:

- Quarter Pipe 300x366x120 [cm] szt.1

- Bank Ramp 360x366x120 [cm] szt.1

- Funbox z grindboxem 3/3+ Piramida 1 660x616x45 [cm] szt.1;
- Porecz prosta 400x5x35 [cm] szt.1;

- Grindbox 2 600x60x50 [cm] szt.1;
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PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE
PLYTY SKATEPARKU

ZBROJENIE tACZONE
NA ZAKELAD MIN. 500mm
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POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

PLYTA BETONOWA ZBROJONA GR. 200mm

ZBROJENIE PRETAMI#10 CO 200mm W OBU KIERUNKACH, SIATKA GORA, | DOLEM

STAL KLASY RB500W

BETON KLASY C30/37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNY F150, RECEPTUROWY
ZACIERANY NA GLADKO, ZABEZP. PRETARATEM DO PIELEGNACJI BETONU

WARSTWA POSLIZGOWA - FOLIA POLIETYLENOWA GRAMATURA >140g/m2

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FR. 0-31,5mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GR. 150mm, Is=1,00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FR. 31,5-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GR. 250mm, Is=1,00
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WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ:

1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ WG. EN—1992—1—1
5 MIESZANKE BETONOWA ZAGESCIC.

BETON KONSTRUKCYJINY
KLASY ouo%wlao%é rowy

HYDROTECHNICZNY W8
MROZOODPORNY F150

STAL ZBROJENIOWA

kLAY A—IIIN cAT. RBSOOW
otulina zbrojenia min. 25mm
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