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Oswiadczenie:

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego osSwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu budowy Skateparku na dziatce o numerze ewidencyjnym 365/28
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wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt stanowi podstawe do wykonania zagospodarowania terenu obiektu rekreacji publicznej w formie

Skateparku.

Projekt zostat sporzadzony na podstawie umowy na opracowanie w/w dokumentacji projektowej
dotyczacej zadania: "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu aktywnosci ruchowej poprzez
opracowanie dokumentacji na budowe Skateparku na dziatce gminnej nr.ewid.365/28 przy zbiorniku

wodnym w Jastrzebiu”.

Przeprowadzono wizje lokalng oraz konsultacje z przedstawicielem Inwestora w celu doprecyzowania
szczegotow zatozenia i okreslenia charakteru obiektu. Po ostatecznej akceptacji zaproponowanego

wariantu koncepcji zagospodarowania przestrzeni przystapiono do wiasciwych prac projektowych.
Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do projektowania:

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z pdzn. zm.).

= Wizja lokalna w terenie

Materiaty do projektowania: Projekt wykonany na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych

wykonanej przez uprawnionego geodete mgr inz. Marcina Sieminskiego z SGS Geodezja Radom

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszej inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany dla

zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Jastrzebiu poprzez budowe skateparku.

a) Stan prawny terenu

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 365/28 stanowi wtasno$¢ Gminy Jastrzab.



b) Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe skateparku w postaci ptyty zelbetowej, na ktérej ustawione

zostang przeszkody skateparkowe wykonane ze sklejki.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzany z przedmiotowg inwestycja;

e Splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu, przygotowanie
go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.

o Wytyczenie projektowanego skateparku

e Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie

e Budowa ptyty zelbetowej skateparku

e Montaz gotowych przeszkod skateparku

e Humusowanie i obsianie trawa strefy bezpieczenstwa oraz terenu przylegtego w niezbednym
zakresie

e Uporzadkowanie terenu.

[1l. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI .

a) lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany poblizu zbiornika wodnego w miejscowosci Jastrzab na dziatce o
numerze ewidencyjnym 365/28 w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej byt niezabudowany. Teren

porosniety jest trawa.

b) Uksztattowanie terenu

Teren ze skarpg o fagodnym stoku opadajacg w kierunku potudniowym oraz potudniowo-wschodnim i
potudniowo-zachodnim. Rzedne terenu w miejscu planowanej inwestycji po wyréwnaniu terenu 189,1 m

n.p.m.



c) Uzbrojenie terenu i obiekty istniejace.

Wedtug wskazan z mapy, w miejscu planowanej inwestycji na terenie przeznaczonym pod budowe
obiektu brak uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie jednak wystapienia obiektéw do usuniecia pod

powierzchnig ziemi.

Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych Wykonawca powinien doktadnie

przeanalizowac teren i zapoznac si¢ z niniejszg dokumentacja.

d) Szata roslinna

Czes¢ terenu pod inwestycje jest wolna od drzew i porosnigta trawa. Jest to typowa roslinno$¢
trawiasto - takowa.

e) Warunki wodne

W momencie prowadzenia inwentaryzacji teren byt suchy. Nie stwierdzono rowniez wystepowania
roslinnosci charakterystycznej dla terendw podmoktych, z wysokim poziomem wod gruntowych lub

nieprzepuszczalng gleba. Planuje sie odprowadzenie wod opadowych przez przesigkanie.

f) Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania przestrzennego. Obszar oddziatywania.

Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do rejestru zabytkow, nie
podlega rowniez ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacii
gdrniczej. Ponadto nie znajduje sie w obszarze podlegtym szczegdlnej ochronie Srodowiska, a
projektowana funkcja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie
wptynie tym samym na pogorszenie warunkow $rodowiska przyrodniczego. Niniejszy projekt nie
powoduje zadnego ujemnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych jak i mieszkancéw sasiednich terendw.

Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢:



* dostepu do drogi publicznej
* korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdw tgcznosci

* doptywu Swiatta dziennego oraz nie bedzie stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas,

wibracje, zaktdcenia elektryczne,

a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji wystepujacy w wyniku przystapienia do uzytkowania planowanej inwestycji nie
przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji. Reasumujac granice

oddziatywania projektowanej inwestycji zamkng sie w granicach dziatki Inwestora.

IV. PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W poblizu planowej inwestycji na dziatce Inwestora znajduje sie ogrodzenie placu zabaw. Nalezy
pamigtac je zabezpieczy¢ aby nie zostato uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu. Sktadowanie
materiatdw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w miejscach wyznaczonych aby niepotrzebnie nie
niszczy¢ trawnikow nieobjetych budowa. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowac teren budowy (tablice informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg taéma,
rozpieta na stupkach). W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0sob trzecich. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na

dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

V. STAN PROJEKTOWANY

a) Projektowany uktad funcjonalno-przestrzenny.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych konieczne bedzie plantowanie terenu. Bedzie ono polegaé
czesciowo na zerwaniu wierzchniej warstwy gruntu w celu osiggniecia réwnej powierzchni zwtaszcza w
poblizu skarpy jak réwniez — na nawiezieniu dodatkowej ziemi i kamienia. W miejscach wymagajacych
nawiezienia mozliwe jest wykorzystanie ziemi z miejsc zebranych pod podbudowe ptyty zelbetowe;.
Niwelacja terenu utatwi wykonanie ptyty zelbetowej. Projekt zaktada wykonanie ptyty zelbetowej, na

ktdrej zostang dostarczone i zamontowane przeszkody skateparkowe — wykonane ze sklejki



wodoodpornej obustronne laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Koncowg powierzchnig
jezdng musi by¢ 18mm wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem

siatki, przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

Odwodnienie powierzchni skateparku — na teren nieutwardzony w granicach dziatki Inwestora.

Lista projektowanych elementow:

1. Quarter Pipe 300x366x120 [cm]
2. Bank Ramp 360x366x120 [cm]
3. Funbox z grindboxem 3/3+ Piramida 1 660x616x45 [cm]
4, Porecz prosta 400x5x35 [cm]

5. Grindbox 2 600x60x50 [cm]

Porecze i inne elementy stalowe muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Skatepark musi posiadaé¢
wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajacq akredytacje
PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

b) Zatozenia budowlano-materiatowe:

Podbudowa — zgodnie z projektem

Warstwy podbudowy (podane od géry bezposrednio pod nawierzchnig betonowa):

. warstwa poslizgowa z jednej warstwy foli polietylenowej gramatura > 140g/m2

. kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie 1s=1,00 — grubo$¢ 15 cm,
. kruszywo tamane frakcji 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie 1s=1,00 — grubo$¢ 20 cm,
tacznie: 35cm

Piyta gtéwna



Ptyta zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o mrozoodpornosci F150,
recepturowy, zbrojona siatkg dolng i gérng z pretow @10 mm, stal A IlIN (B500SP) o oczkach 20x20 cm,
otulina min 25mm, zacierana na gtadko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielegnaciji betonu.

Krawedz ptyty nalezy uksztattowa¢ stosujac deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, zgodnie z rysunkiem
rzutu ptyty na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykonac fazowanie krawedzi dylataciji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg

poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadek 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny by¢

jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz réwna i gtadka (dla os6b poruszajacych
sie na deskorolce lub rolkach z kdtkami o Srednicy 44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nierdwnos$ci w nawierzchni jezdnej). Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtownej
skateparku, ani powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz
powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze

znajdowac sie tylko na bokach przeszkod.

Konstrukcja przeszkod/urzadzen skateparku

Materiaf

- Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o Srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutdw ze sobg za pomoca $rub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementdw

majg dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakoriczone grzybkiem (zatacznik nr 2).
- Poszczegoine sekcje muszg byé wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu 60x90mm,

rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich Srodkdw i pokrytych $rodkiem konserwujacym. W

tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm sklejka wodoodporng laminowana.



- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac zainstalowany
system wentylacji z HPL-u o grubo$ci 6mm w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw

powietrza przez element (zatacznik nr 2).

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacii
(zatacznik nr 2).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi
(zatgcznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz konserwacyjno-inspekcyjny
(zatacznik nr 4).

- Wkrety i $ruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem
(przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak,

aby febek $ruby czy wkretu schowat sig).

- Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt no$nych za pomocg stalowo-ocynkowanych

wkretow typu Torx 6x140. Na koricu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich osadzenie
dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi
(zatacznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz konserwacyjno-inspekcyjny
(zatgcznik nr 4).

taczenie plyt

- W celu przedtuzenia ptyty no$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztatt puzzle'a, aby
unikngg¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen (zatacznik nr 1).

Warstwa podkfadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantéwek konstrukcyjnych)

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemne;j
wodoodpornej obustronnie laminowanej 0 grubo$ci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z
10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
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wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie
z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Torx
5x60 lub 6x60.

Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne i

wewnetrzne ptyty nodne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

Nawierzchnia jezdna przeszkéd/urzadzen skateparku

- Koricowg powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine (odmiana HPL o
niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx
6x60.

- 90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretdw za pomocq
numerycznej maszyny CNC.

- 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC
(zatacznik nr 5)

- Wszystkie gtowki wkretdw musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gtowki wkretéw nie mogq wystawac ponad powierzchnie plyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatdw, badz tez nierdwnosci podtoza, na ktdrym stoi

element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca

muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejacg (zatacznik nr 5).

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo

zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstapic od tej reguty mozna tylko
wtedy,gdy jeden z bokdéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany (zatacznik
nro).

Barierki ochronne
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Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokoéw
podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie

prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

- Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
- Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

- Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek

@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

- Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub metrycznych.

- Barierki musza by¢ przymocowane

Stal

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.
- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
lub Torx 6x60. Korcowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom

(zatacznik nr 8).
- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych

(zatacznik nr 8).

- Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich korice

muszg by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i

przykrecone do podtoza za pomocg wkretdw typu Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow

gtowki nie wystawaty.
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- Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm. Muszg
by¢ montowane do elementdéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i

wspiera¢ sie na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by stworzy¢ swobodna linie
przejazdu (zatgcznik nr 9).

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

- Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz $rodkowej linii co 250mm za pomoca wkretéw typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub
6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane — zatacznik nr 10 (nie dopuszcza

sie nacinania katownikow lub stosowania ptaskownikow).
- Okucie gdrne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W

przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z piyta,
w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o

minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm (zafgcznik nr 11).

Bezpieczenstwo

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku (zatacznik nr 12).

- Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje

zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenistwa i metody badan).
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Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow swiadczacych o zgodno$ci urzadzen z obowigzujacg

norma wraz z oferta.

W celu zachowania jako$ci wymagane jest, aby zamawiajacy dotaczyt karte kontrolng obiektu.

Tolerancje

1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

2. Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

3. Wszystkie promienie nie mogq zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

4. Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.

5. Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.

7. Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie 0 6% w zalezno$ci od katow.

Zasady eksploatacji

Dla prawidtowej eksploataciji urzadzen wymagane sg coroczne przeglady techniczne, zgodnie z
wymogiem PN-EN-14974  Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan”.

Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo koiczy sie wystawieniem Swiadectwa Kontroli
Technicznej, ktdre zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzadzeniem listy elementoéw
wymagajacych renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzen firma serwisujgca wystawia
$wiadectwo dopuszczajace do dalszej eksploatacji, co rownoznaczne jest z natozeniem przez firme na

obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:
sprawdzenie rownosci powierzchni jezdne;
sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen
sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen

sprawdzenie wykonczeni urzadzen ( czy nie wystepujg ostre wykonczenia)
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sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki (ocynkowanej
lub lakierowanej)

sporzadzenie Swiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi PN-EN
1176-7) wraz z listg elementéw wymagajacych napraw i renowacji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku. Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace muszg,

by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia cze$ci dziatki objeta opracowaniem w granicach terenu inwestycji  1101,63 m?2
Nawierzchnia ptyty zelbetowej — 305,50 m?

Kubatura - nie dotyczy

c) Urzadzenia skateparku

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzadzenia/przeszkody
mocowane do piyty zelbetowej. Zaprojektowano montaz pieciu roznych przeszkdd/urzadzen.
Zamieszczone wpkt.VIl ilustracje z kartami katalogowych produktow urzadzen/przeszkod nie wskazujg
na przypisanego im dostawce urzadzen, a jedynie obrazujq forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz
schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majq stanowi¢ wyposazenie skateparku. Dopuszcza

sie zastosowanie urzadzen rébwnowaznych.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien
przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich urzadzen/przeszkdd. Karty
techniczne powinny zawieraC dane techniczne oraz ilustracje urzadzen/przeszkod aby stanowi¢ mogty

podstawe oceny ofert.

SKLAD URZADZEN/PRZESZKOD:

1. Quarter Pipe 300x366x120 [cm]
2. Bank Ramp 360x366x120 [cm]
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3. Funbox z grindboxem 3/3+ Piramida 1 660x616x45 [cm]
4, Porecz prosta 400x5x35 [cm]
5. Grindbox 2 600x60x50 [cm]

Numeracja .

Uwaga: Skatepark powinien by¢ wyposazony w  tablice informacyjna.

Przyktadowe karty produktowe powyzszych urzadzen/przeszkdd podano w zatgcznikach.

inz.bud. Rafat Tomczyk
Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

BUDOWA SKATEPARKU.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

dziatka nr ewid. 365/28, miejscowos¢ Jastrzab

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjne;j:

143002_2, JASTRZAB
0001 - JASTRZAB
dziatka nr ewid.365/28

Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5,
26-502 Jastrzab

Nazwa i adres jednostki projektowania:
RAFTO PROJEKTY BUDOWLANE Rafal Tomczyk
UL.STRAZACKA 12, 26-500 SZYDLOWIEC

Lp.  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podpis:
1. | Plan BIOZ inz.bud. Rafat Tomczyk 24.07.2021
Upr. bud. nr
MAZ/0283/PWOK/12
LIPIEC 2021
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Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy terenu nie

powinny stwarzac sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.

Realizacja budowy obiektow budowlanych nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegolnego zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezpo$rednio uczestniczacych w procesie budowy czy montazu.

Zagrozenia mogace wystapic przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych

probleméw wykonawczych.

1. Zakres rob6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego.

1.1 Roboty przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy

I wytyczeniem obiektow budowlanych.

1.2 Roboty ziemne - zdjecie humusu i wykonanie wykopéw pod fundament

urzadzen/przeszkod.
1.3 Wykonanie fundamentu urzadzen/przeszkod.
1.4 Montazu obiektow matej architektury — urzadzen/przeszkdd,
1.5 Posianie trawy w strefach bezpiecznych.
1.6 Roboty porzadkowe i wykonczeniowe przy zagospodarowaniu terenu.

2. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre$li¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy,

zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji robot przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ przysypania ziemia,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz

nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi, - zagrozenie wynikajace z niewtasciwego

sktadowania materiatow budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

Powyzsze zagrozenia stanowig niebezpieczeristwo dla zdrowia i zycia 0sob przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Skala zagrozen jest
wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw i sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci materiatow niebezpiecznych i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna

do intensywno$ci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

- szczego6towym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas

realizacji robdt zgodnie z punktem 3,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub

zdrowia.

. Zalecenia wykonawcze i uwagi korcowe.

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdt budowlanych powinno polegac na

zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy;

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow

przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji;

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt;
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- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢
wymagania przepisow i norm higienicznych w tym takze wymagania dotyczace

ograniczenia hatasu;

- roboty na wysokosci tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie
jezdne, szelki bezpieczenstwa, uprzeze, pasy i liny zabezpieczajace przytwierdzone do

trwatych elementow itp.;

- zaopatrzy¢ pracownikow w komplet narzedzi oraz odziez ochronng, hetmy, gogle,

stuchawki i rekawice;
- nie prowadzi¢ robét w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru,

- utrzymywac w nalezytym stanie wykonane ogrodzenie placu budowy, oznakowanie i

ciggi pieszo-jezdne.

inz.bud. Rafat Tomczyk

Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12

VIl. PRZYKEADOWE KARTY TECHNICZNE URZADZEN.
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Urzadzenie nr. 1 - Quarter Pipe

Wymiary urzadzenia:

300x366x120

Opis urzadzenia:

Quarter Pipe — elemant skateparku, ktdry shizy do rozpedzania sig na $rodkowe przeszkody skateparku (funbaxy, gnndbaxy, porecze).
Jest tez elementem, na kidrej wykonuje sg rGznago rodzaju ewolucie. Urzadzenie b mozna azy€, tworzac Sciang, dodatkowo
wzbogacajac jg o parecze, grindboxy, schody, dzigki czemu skatepark staje sig duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe moze rowniez
stanowi ¢ element skiadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie shizy do jazdy na deskorolce, brmodie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Elament mod ulowy wykonany ze sklgjki laminowane] 18mm oraz belek drewnianych. Goma warstwa elementu musi ostaé wykonanaz
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w calu zwigkszenia wytrzymaloéci elementu jezdnego Wszystkie sklgjki | maty jezdne musza byé
wycigte za pomocg maszyn numarycanych CNC. Blemeanty stalows wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegdtowa spacyfikaga
wykonania elementu znajduje sig w dalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadal certyfikat zgodnodci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednoske
posiadajgcy akredylacie Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by€ potwierdzeniem kontroli
bezpieczefstwa produktu oraz obgmowat monitorowanie produkgi przez niezaleing i zatwierdzona jednostke badawcazg. Nie
dopuszza s wykazania orzeczef chnicznych wydanych przez stowarzyszania lub rzeczoznawcdw, gdyz nie sg one jednostkami
posiad ajgcymi uprawnienia do wyd awania certyfikatdw potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu znormg. Zamaw iajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wrazz oferty.
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Urzadzenie nr. 2 - Bank Ramp

Wymiary urzadzenia:

360x366x120

Opis urzadzenia:

Bank Ramp — element skateparku, kt6ry stuZzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody ska®parku (funboxy, grindboxy, porgcze).
Jest tez elementem, na kidrej wykonuje sig réénego rodzaju ewolucie. Urzadzenie b moina lgazy€, tworzae sciang, dodatkowo
wzbogacajac jg o poreczs, grindbaxy, schody, dzigki czemu skatepark staje sig duzo ciekawszym migjscem. Bank Ramp moze réwniez
stanowi & element skiadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie shuzy do jazdy na deskorolce, bmx’ie, rolkach orazhulajnodze.

Technologia:

Blement modulowy wykanany ze sklgjki laminowanej 18mm oraz belsk drewnianych. Goma warstwa elementu musi zostaé wykonanaz
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymaloéci elementu jazdnego Wszystkie sklgki | maty jezdne musza byé
wycigte za pomocg maszyn numearycznych CNC. Blementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szzegdtowa spacyfikaga
wykonania elementu znajduje sig w dalszej czesci opracowania.

Bezpieczeristwo:

Urzgdzenie musi posiadat certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednostkg
posiadajgcy akredylacjg Polskiego Centrum Akredytacj. Certyfikat dostarczony przaz Wykonawce musi by¢ potwiardzeniem kontrofi
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowal monitorowanie produkgi przez niezaleing i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sk wykazania orzeczen chnicanych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiad ajgcymi uprawnienia do wydawania cartyfikadw potwierdzajgcych zgodnodé wyrobu znormg. Zamawiaigcy wymaga dostarczenia
cartyfikatow wrazz oferty.
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Urzadzenie nr. 3 - Funbox z grindboxem 3/3 + Piramida 1

Wymiary urzgdzenia:

660x61645

Opis urzadzenia:

Funbaox - jest sercem kazdego skateparku. Urzgdzenie posiada dodatkowe elementy w postaci grindboxa oraz pimmidy zajmujace calg
diugosE przeszkody. Maze byE w dowolny sposdb rozbudowany, co daje wigkszg maziiwosE nauki nowych ewolucl. Skateboardzisci
preferyjg funbax z jak najwigkszg dlosag kambinacy, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyZzsze, umaziiwiajgce
wykonywanie skokéworaz salt. Urzadzenie sluzydo jazdyna deskorolca, bmix'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Blemant modulowy wykonany ze skigjki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Goma warstwa elementu musi ostaé wykonanaz
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu a2wigkszenia wytrzymalosci elementu jezdnego Wszystkie sklgki i maty jezdne musza byé
wycigte za pomocg maszyn numerycanych CNC. Bementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegdlowa specyfikaga
wykonania elementu znajduje sig w dalszej czesci opracowania.

Bezpieczeristwo:

Urzgdzenie musi posiadal certyfikat modnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednostke
posiadajgcy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacyi. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpiaczefistwa produkiu oraz obejmowaé monitorowanie produkgi przez niezaleing i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sig wykazania orzeczan Bchnicanych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcdw, gdyz nie s3 one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatbw potwiardzajgcych zgodnoé¢ wyrobu znormg. Zamawiajigcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wrazz oferty.
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Urzadzenie nr. 4 - Porecz prosta

Wymiary urzgdzenia:
400x5x35

Opis urzadzenia:

Paorecz prosta - alamant shukgcy do zabawy | nauki nowydh tikbw. Poracze powinny znal &x& sie whaxymskaparku, mndwno malym jak
i duzym. Jas alemantam wolnastojg cym, kidry uzupainia plyte skaeparku lub stanowi urozmaicanie alemeanthw takich jak funboxy, boy
czy platfiormy. Urzgdzania shuiy do jazdy na deskorolca, bmxia, ralkach oraz hulajnodza.

Technologia:

Porecz wykonana za stali czamaj ogynkowana) . Mie d opuszcza sig stosowania stali niard zewna).

Bezpieczenstwo:

Lhrzgdeanie musi posiadal caryfikat mmodnosci normg PN-EN 14874:2018. Carlyfkat powinien zostal wydany przez jednosts
posiadajgcy akredylacie Polskiego Cantrum Akradytac. Cenyfikat dostarczony prasz Wykonawes musi byé potwiardzaniam kon troli
bazpiaczatstwa produktu oraz cbgimowal monitorowanie produkgi przéz niezalking | zatwierdzona jednostke badawczg. Nia
dopuszza si8 wykazania orzaczmf Bchnicanych wydanych przez stowarzyszania lub rzeczoznawciw, gdyz nie 553 ona jednastkami
posiad ajgcymi uprawniania do wydawania cartyfikathw potwie dzajacych zgodnoss wymbu znormg. Zamawigjgcywymaga dostarczania
cartyfikatiw wrazz ofary.
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Urzadzenie nr. 5 - Grindbox 2

Wymiary urzgdzenia:

600x80x50

Opis urzadzenia:

Grindbox - element duzacy do zabawy i nauki nowych frikéw. Grindbox powinnien znalez¢ sig wkazdym skateparku, zardwno matym jak i
duzym. Jest elemaniem wolnosijgcym, ktdry uzupelnia plyls skateparku lub stanowi urazmaicenie elementdw takich jak funbaxy, baxy
czy platformy. Urzgdzenie sluzydo jazdy na deskoroice, bmxie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:
Elament modufowy wykonany ze skiejki laminowanej 18mm oraz balek drewnianych. Goma warstwa elementu musi zosta wykonana z
laminaty 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymalosa aslementu jezdnego Wszystie skiejk i maty jezdne musza byé

wycigte za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze gali czarnej ocynkowanej. Szczegbdlowa specyfikacia
wykonania elementu znaiduje se wdalszejczesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiadat cartyfikat zgodnodci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcy akredytacje Polskiego Centrum Akradytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce mus by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz cbgmowal monitorowanie produkgi przez miezaleing i zatwierdzona jednostke badawczgy. Nie
dopuszcza sig wykazania orzeczen echnicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie s3 one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu znorma. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
ceartyfikatdwwrazz oferty.
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VIII. ZALACZNIKI.

Spis zatacznikéw dotyczacych konstrukcji urzadzen/przeszkdd skateparku:

Zatacznik nr 1 — Potgczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.
Zatacznik nr 2 — Wentylacja i izolacja elementdw.

Zatacznik nr 3 — Elementy wzmacniajace konstrukcje.
Zatgcznik nr 4 — Wiaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatgcznik nr 5 — Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety.
Zatacznik nr 6 — Obicia grindboxéw matg RampLine.

Zatgcznik nr 7 — Barierki.

Zatacznik nr 8 — Coping.

Zatgcznik nr 9 - Blacha najazdowa.

Zatacznik nr 10 - Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.
Zatacznik nr 11 = Okucie Grindboxéw.

Zatgcznik nr 12 - Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.
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ZAtACZNIK 12

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Urzadzenia skateparku przeznaczone sa wylacznie do jazdy na tyzworolkach,
deskorolkach i BMX-ach.

2.Uczestnicy korzystaja z urzadzen skateparku na wlasng odpowiedzialnosé.

3.0soby, ktére nie ukoriczyty 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku

wytgcznie pod opieka rodzicow, opiekunéw lub innych przedstawicieli ustawowych.
4.Kazda osoba korzystajaca z urzadzen skateparku ma obowiagzek uzywania
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.

5.Na kazdym z elementéw moga przebywa¢ maksymainie 3 osoby.

6.Na gérnych pomostach mogg przebywac jedynie te osoby,
ktére potrafig na nie samodzielnie wjecha¢.

7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw
oraz zeskokow z przeszkdd jest zabronione.

9.Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku — nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wiekszej ilosci oséb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowiazuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow
alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych.

12.Zabrania si¢ korzystania ze skateparku nastgpujgcym osobom:

-kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
-z chorobami uktadu ruchowego,
-z wadami serca,
-chorym na epilepsje,
-kobietom w cigzy.
PAMIETAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkdd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakow,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Policja 997

POLSKA

Uwaga!!!

Na kazdym skateparku musi znajdowac sie ,instrukcja uzytkowania skateparku”, jako forma
przekazania najwazniejszych wytycznych oraz zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie
skateparku. Aby instrukcja cechowata si¢ odpowiednig trwatoscig i stuzyta odpowiednio diugo
musi ona zosta¢ wykonana w HPL-u grawierskim.

TVivE Specyfikacja

Nazwa Producenta wykonawcza skateparku
w technoligii kompozytowo-
[ Nazwa: Funbox z poreczg i murkiem drewnianej
Rok produkciji: 2014 Model: F6, F9/M TEMAT: X 3 .
I P ! ” Instrukcja uzytkowania
(Wymiary: 720/484/60 [cm] skateparku i tabliczki
Znamionowe
[PN-EN 14974 +A1] (TUV-nr.certyfikatu |
D 5
oy Wszystkich obiektow
i przeszkod
Uwagall!!
Na kazdej przeszkodzie musi znajdowac sie tabliczka znamionowa, na ktérej [SKALA Rysunkow w sefii: 12
znajdujg sie informacje o urzadzeniu takie jak: nazwa producenta i elementu,
rok produkcji, model, wymiary oraz oznaczenie normy 1:10 Rys. nr: DS-01-12
i certyfikatu, ktorej standardom odpowiada dane urzgdzenie. .
Aby tabliczka znamionowa cechowata sie odpowiednig trwatoscia i stuzyta Nr zatgcznika : 12

odpowiednio dtugo musi ona zosta¢ wykonana w HPL-u grawierskim.
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ZALACZNIK 13

KARTA KONTROLNA OBIEKTU

Materiat

Zgodnosc

Czy grubos¢ profili konstrukcyjnych wynosi
minimum 18 mm ?

Czy profile konstrukcyjne sg laminowane ?

Czy przy scalaniu ptytach konstrukcyjnych wystepuje tgcznie w ksztatcie puzzle'a ? (zatacznik nr 1)

Czy moduty tgczone s3 ze soba za pomoca taczen ze sklejki i Srub grzybkowych (minimalna grubosé
sklejki 18 mm) ? (zatgcznik nr 1)

Czy elementy posiadajg system wentylacji z HPL-u ?
(zatgcznik nr 2)

Czy profile posiadajg stopkami/podstawkami izolujgce je od podtoza ( niwelujgce podcigganie kapilarne
wilgoci )? (zatacznik nr 2)

Czy kazda belka konstrukcyjna na kazdym z jej koricow posiada minimum dwa wkrety typu torx 6x140 ?

Czy belki konstrukcyjne sg wzmocnione wspornikami ?
(zatgcznik nr 3)

Czy elementy wyzsze niz 1 m i szersze niz 1,8 m posiadajg wtazy inspekcyjne ?
(zatgcznik nr 4)

Czy sekcje o tukowym ksztatcie posiadajg warstwe podktadowa ze sklejki laminowanej o grubosci
minimum 9 mm?

Czy sekcje o prostym ksztatcie posiadajg warstwe podktadowg ze sklejki laminowanej o grubosci
minimum 18 mm?

Nawierzchnia jezdna

Czy nawierzchnia jezdna wykonana jest z ciemnej sklejki o minimalnej grubosci 9 mm obustronnie
laminowanej o Scieralnosci nie mniejszej niz s1000 mm ?

Czy w ptytach nawierzchni jezdnych - otwory (minimum 90%) sg przewiercone i rozwiercone pod
wkrety ? (zatgcznik nr5)
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Barierki ochronne

Czy elementy wyzsze niz 1 metr posiadajg barierki ochronne ?
(wyjatek funbox do skokow) (zatgcznik nr 6)

Czy zamontowane barierki osiggajg minimalng wysokos$¢ 1,2 m ?
(zatacznik nr 6)

Czy barierki skrecone sg ze sobg za pomocg srub metrycznych ?
(zatacznik nr 6)

Czy barierki s zamocowane do elementdw za pomocg wkretéw do drewna o zakoriczeniu
sze$Sciokatnym SW 17¢10x90 wykonczonych zaslepka ? (zatgcznik nr 6)

Czy przestrzen pomiedzy pionowymi poprzeczkami nie
jest wieksza niz 89 mm ?

Stal

Czy porecze i inne elementy stalowe sg wykonane ze stali ocynkowanej ?

Cze Srednica copingdw na elementach miesci sie w przedziale
48 - 60,3 mm ?

Czy copingi s3 odpowiednio zaslepione stalowymi zaslepkami ?
(zatgcznik nr 7)

Czy podesty na ktérych zainstalowany jest coping, majg zamocowane blachy ochronne ( szerokos$¢ 120
mm) wzdtuz copingu (zatacznik nr 7)

Czy katowniki uzyte do wykonczenia elementéw posiadaja zaokraglenie na zgieciu ( katowniki zimno
giete) ?

Czy otwory na blachach s3 tak fazowane, aby gtéwni wkretéw nie wystajg ponad powierzchnie blachy ?

Czy blachy najazdowe majg szeroko$¢ 350-400 mm
i grubos¢ 3 mm ?

Czy blacha opiera sie na elemencie ( minimum 60 mm oparcia) w wyfrezowanej kieszeni ? (zatgcznik nr
8)

Czy blacha taczac element z podtozem tworzy swobodng linie przejazdu ?
(zatgcznik nr 8)

Czy progi metalowe na narozach i katach piramid tworzg gtadkie przejscie ?
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Czy wszystkie odstoniete krawedzie sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci
9 mm i $cieralnosci nie mniejszej niz s1000, zabezpieczone sg kgtownikami o minimalnym wymiarze
30x30x3 mm ? ( zatacznik nr 10)

Czy katowniki zabezpieczajace znajdujace sie na elementach tukowych
sg walcowane ? ( zatacznik nr 10)

Czy okucia grindboxéw sg wykonane z kagtownika o minimalnych wymiarach 50x50x3 mm ? (zatgcznik nr
11)

Czy okucie grindboxa na krétszym boku jest wpuszczone na réwno z ptytg ?
(zatgcznik nr 11)

Bezpieczenstwo

Czy do zamontowanych elementdow dotgczona zostata instrukcja uzytkowania skateparku ?

Czy instrukcja uzytkowania zostata zamontowana w widocznym miejscu ?

Zatwierdzam wykonanie skateparku zgodnie ze specyfikacjg zamowienia zgodnie z umowa :

Podpis wykonawcy Podpis zamawiajacego

IX. CZESC GRAFICZNA-RYSUNKOWA.
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